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ES/

DESDE HACE 60 ANOS UNA EMPRESA QUE MIRA AL
MANANA

Desde 1963 somos un punto de referencia en el mercado global de la
soldadura, la soldadura por puntos, el corte al plasma, los cargadores de
baterias y los arrancadores. Nuestro método es Unico, centrado en la
innovacién continua y en la bisqueda constante de la calidad absoluta: esto
es el Made in Telwin, nuestra garantia. Nunca dejamos de imaginar la
tecnologia del futuro y nuestra investigacion nunca se detiene.

ES/

UN POLO INDUSTRIAL SIN PARANGON

La Ciudadela de la Soldadura, un verdadero ecosistema verticalmente
integrado de la investigacion y el desarrollo a la produccién, del marketing y
las ventas a la logistica. 120.000 metros cuadrados donde todos los
procesos estan coordinados y apoyados en cada etapa por la tecnologia. Un
sistema empresarial impulsado por profesionales apasionados en una
bdsqueda constante de la calidad absoluta. Todo ello forma parte de un
gran organismo. Todo esto es Telwin.

R e

PT/
HA 60 ANOS UMA EMPRESA QUE PROJETA
0 FUTURO

Desde 1963, somos um ponto de referéncia no mercado global da soldadura,
soldadura por pontos, corte a plasma, carregadores de baterias e
arrancadores. 0 nosso método é nico, centrado na inovagao continua e na
constante pesquisa da qualidade absoluta: isto € o Made in Telwin, a nossa
garantia. Nao paramos de imaginar a tecnologia que estd para vir e a nossa
investigagdo nunca para.

PT/

UM POLO INDUSTRIAL QUE NAQ TEM COMPARAGAO

A Cidadela da Soldadura, um verdadeiro ecossistema verticalmente
integrado, da investigacdo e desenvolvimento a produgdo, do marketing e
vendas a logistica. 120.000 metros quadrados onde todos 0s processos sdo
coordenados e apoiados em todas as fases pela tecnologia. Um sistema de
empresa conduzido por profissionais apaixonados, numa procura constante
de qualidade absoluta. Tudo isto faz parte de um grande organismo. Tudo
isto € Telwin.




ACADAUNOSUSOLUCION
A CADA UM A SUA PROPRIA SOLUCAO

ES/

Cada industria, cada sector es un mundo en si mismo. De la industria a las
construcciones navales, de las carrocerias a los profesionales, hasta el
bricolaje —nuestros productos estan dedicados a cada cliente, sea cual sea
su dimensidn y su vocacion. Nuestra gama de productos es ganadora

justamente porque estd estudiada para responder a las necesidades de los
clientes en mds de 120 paises en todos los dngulos del mundo. Nuestra red
de distribucidn capilar asegura un servicio inimitable, fiable y profesional. Y
con nuestro Training Lab garantizamos una formacion constante.

PROFESSIONAL

TELWIN

PT/

Cada industria, cada setor, ¢ um mundo prdprio. Da indUstria aos estaleiros,
dos bate-chapas aos profissionais, até a bricolage - 0s nossos produtos sdo
dedicados a cada cliente, qualquer que seja a sua dimensao e a sua vocagao.
A nossa gama de produtos é vencedora em qualquer lugar, precisamente
porque foi estudada para responder as exigéncias dos clientes em mais de
120 paises, em todos os cantos do mundo. A nossa rede de distribuicdo
capilar assegura um servico inimitavel, fidvel e profissional. E com 0 nosso
Training Lab garantimos formacao constante.

AUTOMOTIVE CONSUMER



FIJAMOS EL PARAMETRO DE CALIDAD
DEFINIMOS O PARAMETRO DE QUALIDADE

ES/

El compromiso constante en investigacion y desarrollo, la atencidn, el
control de los procesos, la competencia y la pasion de nuestras personas:
esto es lo que convierte el Made in Telwin en un sinénimo de calidad. Son
muchas las certificaciones internacionales que son testigo de ello y
confirman nuestra vocacion de excelencia, son otras muchas las practicas
que distinguen nuestro método. Nuestro fin Gltimo es la satisfaccion de
los clientes.

PT/

0 empenho constante em Pesquisa e Desenvolvimento, a atencao, o
controlo dos processos, a competéncia e a paixao das nossas pessoas: é
isto que torna o Made in Telwin sinénimo de qualidade. Sdo muitas as
certificagdes internacionais que testemunham e confirmam a nossa
vocacdo para a exceléncia, e outras tantas as praticas que distinguem o
nosso método. 0 nosso objetivo final é a satisfacao dos clientes.

APPROVED BY

] General Motors

COMPANY

7150\ 7150\ /T80
oot § \ 500 | { 1400 |

WORKERS HEALTH ENVIRONMENTAL

N - N Nt
CERTIFIED QUALITY CERTIFIED SYSTEM CERTIFIED SYSTEM
SYSTEM UNI'ISO 45001 UNI EN 1SO 14001
UNIEN IS0 9001
PRODUCTS

C€ AL &5

Mercedes Benz . f; H’i =
i MARUT m | ) ﬁﬂ%—h ﬁ
M S EHZ0K IVECO HYUNDAI tovota  TATA




PARTNER
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UNA OFERTA DEDICADAALAINDUSTRIA

e una propuesta completa para responder a las

ers industriales Telwin son especialistas de

dura, autorizados por Telwin y seleccionados

localmente, para la promocion y venta de productos
dedicados a la industria.

Realidaﬁ que destacan por su profesionalidad y alta
calid servicio al cliente, los Partners Industriales
Telwimgse caracterizan por una profunda formacién sobre
los profluctos y una variedad de herramientas dedicadas a
las diferentes necesidades del mundo de la industria.

Convertirse en Partner Industrial Telwin significa crear
valor para su negocio, ofreciendo soluciones innovadoras y
tecnoldgicamente avanzadas a sus clientes y estar siempre
en l,l'gea con las necesidades del mercado

TA DEDICADA A INDUSTRIA

rece uma proposta abrangente para satisfazer
merosas requisitos de soldadura industrial.

ros Industriai ItTeIwin sdo especialistas em

: |
dos pela Telwin'e seléccionados localmente, para a
¢ao e venda de produtos dedicados a industria.

dades que se destacam pelo seu profissionalismo e
ada alta qualidade de servigo ao cliente, os Parceiros
il

riais Telwin caracterizam-se por uma formacgdo
da sobre os produtos e uma variedade de
as dedicadas as diferentes necessidades do
L\ des do mundo da inddstria.

e r
; : um Parcgir@dustrial da Telwin significa criar
valor para o seu negocio, oferecendo soluces inovadoras
e tecnologicamente avancadas aos seus clientes e estar
sempre em linha com as necessidades do mercado




GARANTIA Y FIABILIDAD

GARANTIA E FIABILIDADE e

ES/

La calidad y la fiabilidad son la base de nuestra oferta y garantizan un rendimiento
duradero y una funcionalidad inigualable. Nuestro objetivo es ofrecerle una experiencia
de compra inigualable, con la certeza de sacar el maximo partido a sus elecciones.
Si registra su producto en los 3 meses siguientes a la compra, podrd disfrutar de
garantias ampliadas a 3 afios para todo el producto y a 5 afios para el transformador.
Una seguridad inigualable, reforzada por una serie de ventajas exclusivas disefiadas
especialmente para usted.

PT/

A qualidade e a fiabilidade estdo no centro da nossa oferta e garantem um desempenho
duradouro e uma funcionalidade inigualavel. 0 nosso objetivo é oferecer-lhe uma
experiéncia de compra inigualdvel, com a certeza de tirar o maximo partido das
suas escolhas. Ao registar o seu produto no prazo de 3 meses apds a compra, pode
beneficiar de garantias alargadas para 3 anos para todo o produto e 5 anos para o
transformador. Uma seguranca inigualavel, reforcada por uma série de vantagens
exclusivas concebidas especialmente para si.

MAS INFORMACION EN LA
SECCION DE GARANTIA

MAIS INFORMAGOES NA
SECAO GARANTIA

TELWIN

EXTENSAO DE GARANTIA
INDUSTRIAL

EXTENSAO DE GARANTIA
INDUSTRIAL

UN PARTNER DE CONFIANZA,
SIEMPRE A SU SERVICIO
UM PARCEIRO DE CONFIANCA,
SEMPRE AO SEU SERVICO

Una vez registrado el producto, se le asociard a su
Partner Industrial Telwin.

Apds o registo do produto, serd associado ao seu
Parceiro Industrial Telwin.

CERO PROBLEMAS
ZERO PENSAMENTOS

Hasta 5 afios de garantia para que su trabajo sea lo
mas eficaz posible.

Até 5 anos de garantia para assegurar que o seu
trabalho seja o mais eficiente possivel.

TODO BAJO CONTROL
TUDO SOB CONTROLO

Para mantenery garantizar un rendimiento dptimo
de la maquina a lo largo del tiempo, se le avisara
para que realice comprobaciones periddicas.
El registro del producto también garantiza la
trazabilidad en caso de futuras actualizaciones.

Para manter e assegurar um desempenho 6timo
da mdaquina ao longo do tempo, serd alertado
para efetuar verificagées periddicas. O registo do
produto também assegura a rastreabilidade em
caso de futuras actualizacdes.
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ES/
SOLDADURAS FACILES CON
RESULTADOS EXCELENTES

Las tecnologias PULSE y POP (PULSE ON PULSE)
han sido desarrolladas para responder a la
necesidad de mejorar la productividad y la
calidad de las soldaduras respecto a los
procesos MIG tradicionales spray arc y short arc.
PULSE garantiza elevados rendimientos: alta
velocidad de ejecucidn, dptima limpieza y
penetracion. POP garantiza la obtencion de un
cordon de soldadura donde las deformaciones se
reducen al minimo y la estética de la junta es
sorprendente, similar a una soldadura TIG.

MIG MAG
TRADITIONAL

PT/
SOLDADURA FACIL COM
EXCELENTES RESULTADOS

As tecnologias PULSE e POP (PULSE ON PULSE)
foram desenvolvidas em resposta a necessidade
de melhorar a produtividade e a qualidade da
soldadura em comparagao com os processos MIG
tradicionais spray-arc e short arc. PULSE garante
alto desempenho: alta velocidade de execucao,
excelente limpeza e penetragdo. POP garante um
corddo de soldadura onde as deformacdes sdo
minimizadas e a estética da junta é
surpreendente, comparavel a uma soldadura TIG

ES/
REELABORACIONES AL MINIMO

La ausencia de salpicaduras y la facilidad de
soldadura que se debe al control dptimo del bafio
permiten incrementar la productividad y evitar
elaboraciones costosas.

Soldadura de aluminio cabezal con cabezal
4 mm. Optima penetracion y estabilidad del
bafio. Solda de aluminio cabeca a cabeca de
4 mm. Excelente penetragdo e estabilidade
no banho

PT/
RETRABALHO NO MINIMO

A auséncia de salpicos e a facilidade de soldadura
gragas ao excelente controlo do licor permitem
aumentar a produtividade e evitar o dispendioso

custosos.
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ES/ PT/
SOLDADURA EN TODAS LAS SOLDADURA EM TODAS
POSICIONES AS POSICOES
Graficos optimizados en funcion de las Graficos otimizados de acordo com as caracteristicas
caracteristicas metalirgicas de los materiales. metaldrgicas dos materiai Bt Bl Bt il [ B
- Disminucién de rociados con respecto a short arc - Diminuicdo dos salpicos em comparacdo com o arco ; R | 9 & oo

- Resultados 6ptimos en acero, inoxidable,
aluminio

- Soldadura en todas las posiciones

- Reduccion de las elaboraciones

- Alta velocidad/facilitada de ejecucion con
respecto a la soldadura TIG

- Optima estética, ideal para cordones de vista

ALUMINIUM

curto

- Excelentes resultados em aco, ago inoxidavel e aluminio

- Soldadura em todas as posicoes
- Maquinagao reduzida

- Elevada velocidade/facilidade de execucao em 1

comparacao com o TIG

- Excelente estética, ideal para corddes visiveis

STEEL

STAINLESS STEEL

PULSE FREQUENCY . . | w &

TIME

TIME

TIME

ES/

PT/

QUALIDADE DA SOLDADURA E ESTETICA

CALIDAD DE LA SOLDADURA Y ESTETICA

La tecnologia PULSE ON PULSE es la evolucion natural de la
soldadura por impulsos. Se caracteriza por un aporte térmico
todavia mas bajo, gracias a la forma de onda especial y a la
respuesta dindmica instantanea a las variaciones de la longitud
del arco (desplazamientos distintos desde la pieza o de superfi
cies irregulares). El resultado es un cordén de soldadura donde
las deformaciones se reducen al minimo y la estética de la junta
es sorprendente, comparable a una soldadura TIG. Solucion
oOptima para la soldadura en aluminio, PULSE ON PULSE se vuelve
interesante también para la soldadura de partes de acero y acero
inoxidable. Buenos resultados en todas las posiciones de soldadura.

A tecnologia PULSE ON PULSE é a evolugdo natural da
soldadura por impulsos. E' caracteriza-se por um aporte
térmico ainda mais baixo gracas a forma de onda especial e a
resposta dindmica instantanea as variagdes do comprimento
do arco (diferentes desvios da peca de trabalho ou a
superficies irregulares). 0 resultado é um corddo de soldadura
em que as deformacdes sdo minimizadas e a estética da junta
é impressionante, comparavel a uma soldadura TIG. Solugao
Optima para a soldadura em aluminio, PULSE ON PULSE
também se torna interessante para a soldadura de pegas em
aco e aco inoxidavel. Bons resultados em todas as posigdes de
soldadura.

HEAT INPUT RATE

HEATING

COOLING

T WAVE FORM

[P TN '
ES/
CONTROL DE
NUMER0S0S
PARAMETROS A BN
EN LA CURVA DE e
SOLDADURA
PT/
CONTROLO DE
NUMEROSOS e
PARAMETROS NA l
CURVA DE SOLDAGEM

Proceso identificado por la alternancia de 2 niveles de

WELDING SPEED . . o L
corriente ajustables individualmente en la duracién y en
la intensidad; control total de los pardmetros a favor de la

+1002 versatilidad maxima de intervencion.

Pulse
Start Frequency (Hz)

Current

Time (sec)
Main Arc

(O}
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Start Slope
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Current
/Amps* (+1)
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i 1
_11-1 2

Secondary Secondar,
Conentis A Lengl
(% of main)

Y

Processo identificado pela alternancia de 2 niveis de corrente
reguldveis individualmente em duracdo e intensidade;
controlo total dos pardmetros para uma maxima versatilidade
de intervengao.

Pulse
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End Slope
Time (sec)
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EASY & FAST GAP FILLING

ES/

FACIL RELLENADO

Control total, llenado éptimo.

iLa soldadura de piezas distantes entre ellas
nunca ha sido tan facil y rdpida! La operatividad
en TIG durante mucho tiempo ha sido el Unico
método utilizado, con tiempos de ejecucién no
descuidables, operadores necesariamente
expertos, uso de soportes especiales para la
soldadura. Actualmente ROOT-MIG, ofrece una
solucion alternativa a la primera mano en TIG,
mejorando considerablemente sus prestaciones.
Son evidentes un facil control de la soldadura, una
mayor velocidad de ejecucion, una alta calidad
que se traducen en una productividad doble con
respecto al TIG, para una ventaja completa de un
ahorro sobre los costes de ejercicio.

HEATING

SHORT ARC

ROOT MIG

1 2 3 4 5 6 7 8 9rHickness

UNA PRIMERA MANO CON
MUCHAS VENTAJAS

Desde la primera mano en TIG hasta la primera
mano en ROOT MIG, el resultado es evidente: una
productividad doble con una calidad comparable.
Muchas ventajas: la reduccion a la mitad del
tiempo de ejecucidn, la ausencia de preparacion
de la pieza con soporte ceramico, la facilidad de
soldadura tipica del proceso MIG-MAG.

- Soldadura facilitada de juntas distantes entre ellas
- Bajo aporte energético con respecto al short arc

- Mayor facilidad de ejecucién con respecto al TIG

- Velocidad de ejecucion doble con respecto al TIG

- Soporte cerdmico no necesario

- Deformacion menor del material

- Reduccion de los costes de ejercicio

WELDING SPEED

+100%

TECHNICAL
INFORMATION

ROOT-MIG
X

PT/

PREENCHIMENTO FACIL

Controlo total, preenchimento éptimo.

A soldadura de pecas distantes nunca foi tao facil
ou rapida! Durante muito tempo, a soldadura TIG
foi o Unico método utilizado, com tempos de
processamento consideraveis, a necessidade de
operadores especializados e de suportes de
soldadura especificos. Hoje, ROOT-MIG oferece
uma solugdo alternativa para a primeira passagem
em TIG, melhorando significativamente o
desempenho. 0 controlo facil da soldadura, a
maior velocidade de execucao e a alta qualidade
sdo evidentes, o que se traduz no dobro da
produtividade em comparacao com o TIG, tudo com
0 beneficio de poupar nos custos operacionais.

POTENCIA CONTROLADA PARA
OBTENER UN CORDON PERFECTO

La caracteristica forma de onda de ROOT-MIG
comporta una transferencia menor de energia
con respecto al short arc tradicional, permitiendo
una gran facilidad de llenado de las ranuras entre
las piezas, creando un corddn en la base de la
junta libre de defectos.

UMA PRIMEIRA PASSAGEM COM
MUITAS VANTAGENS

Da primeira passagem em TIG para a primeira
passagem em ROOT MIG, o resultado é evidente:
o dobro da produtividade com uma qualidade
compardvel. Muitas vantagens: a a reducdo para
metade do tempo de execucdo, a auséncia de
preparacdo da peca com suporte ceramico, a
facilidade de soldadura tipica do processo MIG-

- Soldadura facilitada de juntas distantes

- Baixo consumo de energia em comparagao
com o arco curto

- Mais facil de executar do que 0 TIG

- Duas vezes mais rapido que o TIG

- Nao necessita de suporte ceramico

- Menor deformagao do material

- Custos de funcionamento mais baixos

OPERATIVE COSTS

TRADITIONAL
METHODS

ROOT MIG

FRONT BACK

POTENCIA CONTROLADA PARA
OBTER UM CORDAO PERFEITO

Aforma de onda caracteristica da ROOT-MIG
resulta em menos transferéncia de energia do
que o short arc tradicional, tornando mais facil
preencher as lacunas entre as pegas, criando um
cordao na base da junta livre de defeitos.

ROOT MIG - SHORT ARC

Q1

ROOT MIG

(07

SHORT ARC

TIME
Mejor control del bafio con un aporte térmico menor del
ROOT-MIG (Q1) con respecto al SHORT ARC (Q2)

Melhor controlo do banho com uma menor entrada de calor
do ROOT-MIG (Q1) em comparacdo com o SHORT ARC (Q2)




DEEP & FAST QUALITY WELDING

ES/
ALTA PENETRACION CON GRAN
VELOCIDAD

Las soldaduras en espesores importantes
encuentran en DEEP-MIG todas las respuestas
que el short-arc no podia dar: manos minimas
para obtener el resultado deseado. Es evidente
una velocidad mayor de hasta el 30%; la garantia
de soldar en cada posicion sin penalizar la
calidad, la mayor facilidad de ejecucién. DEEP-
MIG ha alcanzado los resultados importantes, una
productividad més elevada con una reduccion
sensible de los costes.

EXECUTION SPEED

metres/minutes
aaaa
O N 00 WO

DEEP MIG

-
@WRG

SHORT ARC

ANWALIONWVI IR

!
T
9 THICKNESS

MENOS  MANOS,
AHORROS

El arco concentrado y la elevada penetracion que
deriva del mismo, peculiaridades del DEEP-MIG,
permiten la reduccién del ndmero de manos,
garantizando la calidad de la soldadura. La ventaja
es evidente: una reduccion de los tiempos de
preparacion y de ejecucion de la junta, un ahorro
de material, la ausencia de reelaboraciones, un
resultado libre de defectos de soldadura.

MAYORES

- Mayor penetracidn de la soldadura

- Velocidad de ejecucion +30% con respecto al
short arc

- Extrema estabilidad y concentracién del arco

- Stick-out elevados (gargantas de dificil
acceso)

- Menor preparacion de las piezas

- Menos manos para la realizacion de la junta

TECHNICAL
INFORMATION

TELWIN

DEEP-MIG

PT/
ALTA PENETRACAO COM GRANDE
RAPIDEZ

Soldaduras de grande espessura encontram no
DEEP-MIG todas as respostas que o short-arc nao
consegue igualar: passagens minimas para obter
o resultado desejado. Pode-se ver até 30% mais
velocidade, a garantia de soldadura em qualquer
posicdo sem penalizar a qualidade, e uma maior
facilidade de execugdo. A DEEP-MIG tem
alcancado resultados importantes, maior
produtividade com uma redugao significativa dos
custos.

HASTA UN 30% MAS RAPIDO CON
CONSUMOS REDUCIDOS

La pression élevée de I'arc permet de souder
jusqu'a 30% plus vite qu'avec celle de I'arc court
traditionnel avec une consommation de
matériaux, fil et gaz, réduite. La surveillance
continue de l'arc exclut des pénétrations
incompletes et des projections de matériau, ce
qui garantit une fusion constante
indépendamment des positions prises par le
soudeur ou de la distance entre la torche et le
morceau a souder. Le contrdle est total et facilite
considérablement I'exécution du soudage des
joints.

MENOS PASADO, MAS AHORRO

El arco concentrado y la alta penetracién
resultante, peculiaridades de la DEEP-MIG,
permiten la reduccién del nimero de pasadas
garantizando al mismo tiempo la calidad de la
soldadura. La ventaja es evidente una reduccion
en la preparacion y ejecucion de la unién, un
ahorro de material la ausencia de repasos, un
resultado libre de defectos de soldadura.

- Mayor penetracion de la soldadura

- Velocidad de ejecucion +30% en comparacién
con el arco corto

- Extrema estabilidad y concentracién del arco
- Elevados stick-outs (ranuras de dificil acceso)
- Menor preparacion de la pieza

- Menos pasadas para realizar la junta

[\

ATE 30% MAIS RAPIDO COM
CONSUMOS REDUZIDOS

A alta pressdo do arco permite soldar até 30%
mais rapidamente do que o short-arc
convencional com consumo reduzido de material,
fio e gas. A monitorizacdo continua do arco exclui
penetracdo incompleta e projecdo de material,
assegurando uma fusdo constante
independentemente das posicoes assumidas
pelo soldador ou da distancia entre a tocha e a
peca de trabalho. O controlo é total e facilita
consideravelmente a execu¢do da soldadura de
juntas.

DEEP MIG

MIG MAG TRADITIONAL

Operatividad permitida en todas las posiciones,
incluso en presencia de gargantas de acceso dificil

Funcionamiento permitido en todas las posiciones,

incluso en barrancos de dificil acceso.
n



ATC

ADVANCED THERMAL CONTROL

TECHNICAL
INFORMATION

Advanced

ES/
EXCELENTES RESULTADOS EN ESPESORES FINOS

La tecnologia ATC, Made in Telwin, encuentra su aplicacién especifica en
aquellos sectores, véase por ejemplo la carroceria, donde los materiales
(con espesores incluidos entre 0,5-0,8 mm) son extremadamente
sensibles a las deformaciones que causan las temperaturas que se
alcanzan durante la soldadura. La tecnologia ATC permite obtener con
gran facilidad soldaduras excelentes en espesores sutiles, gracias a un
control avanzado del arco.

Gracias a un sofisticado control del arco, la tecnologia ATC permite lograr
soldaduras excelentes con facilidad, garantizando la estabilidad
operativa incluso a bajas corrientes. El resultado es una reduccidon
significativa de la distorsion térmica, una mayor precision de los detalles
y una notable mejora de la eficiencia de la produccion.

ES/
VENTAIJAS

- Soldaduras en espesores sutiles con gran facilidad

- Menor deformacion del material

- Arco extremadamente estable incluso con corrientes bajas

- Soldadura por puntos rdpida y precisa

- Unién facilitada de chapas distanciadas entre ellas

- Resultados dptimos con acero, aluminio y con cobresoldadura

PT/
EXCELENTES RESULTADOS EM ESPESSURAS FINAS

A tecnologia ATC, Made in Telwin, foi concebida para trabalhos
especificos, por exemplo em carrogarias de veiculos, onde os materiais
(com espessuras entre 0,5-0,8 mm) sdo extremamente sensiveis a
deformacao causada pelas temperaturas alcangadas durante as
operacoes de soldadura. A tecnologia ATC permite obter excelentes
resultados em aco, aluminio e brasagem de espessuras finas, gragas ao
controlo avangado do arco.

Gragas ao sofisticado controlo do arco, a tecnologia ATC permite obter
facilmente excelentes soldaduras, garantindo a estabilidade operacional
mesmo com correntes baixas. Isto resulta numa redugéo significativa da
distorcao térmica, numa maior precisdo dos detalhes e numa melhoria
acentuada da eficiéncia da producao.

PT/

VANTAGENS

- Soldadura facil em espessuras finas

- Menor deformacéo do material

- Arco extremamente estavel mesmo com correntes baixas

- Soldadura por pontos rapida e precisa

- Unido facilitada de chapas distanciadas

- Excelentes resultados em aco, aluminio e em operacdes de
brasagem

CuSi, - MIG BRAZING with gap
WITH ATC TECHNOLOGY

FRONT
BACK

WITHOUT ATC TECHNOLOGY




POTENCIA - POTENCIA

TELWIN

ES/

USO INTENSIVO

Ideada para ambitos de aplicacion donde la potencia y la productividad son
fundamentales, Inverpulse Wave une un elevado heavy duty con una
extrema precision en las elaboraciones

WAVE 0S

PT/

UTILIZACAO INTENSIVA

Concebida para aplicacdes onde a poténcia e a produtividade sao
primordiais, Inverpulse Wave combina alta resisténcia com extrema precisao
de maquinacao.

ES/
INTELIGENCIA EN SOLDADURA

La inteligencia evolucionada del sistema operativo Wave 0S ayuda al
usuario en su trabajo y permite tener el pleno control y seguimiento del
proceso de elaboracidn y de los costes relacionados con este.

PT/

INTELIGENCIA NA SOLDADURA

Ainteligéncia avangada do sistema operacional Wave 0s ajuda o utilizador
no seu trabalho e permite o controlo e monitorizacao totais do processo de
trabalho e custos relacionados.

INNOVACION - INOVACAO

MG [SYN Fe- © 0.8 ACO, 2T
0 4 s P e
50 «f  00% o +50
24 [ 3Zmme P 130
06 | 0f=n | 50

EXPERT MODE

ES/ PT/

ARCO ESTABLE Y CONTROLADO

La revisién de los programas sinérgicos garantiza
una experiencia de soldadura sin precedentes
(bafio de soldadura para elaborar, inicios sin
salpicaduras, mayor penetracion del bafio,
velocidad de ejecucion de la pieza). Mas precision
para menores reelaboraciones y mayor eficiencia.

FIABILIDAD - FIABILIDADE

ARCO ESTAVEL E CONTROLADO

A'revisédo dos programas sinérgicos garante uma
experiéncia de soldadura sem precedentes
(banho de soldadura funcional, arranque sem
salpicos, maior penetracdo do banho de
soldadura, rendimento mais rdpido das pegas de
trabalho). Mais precisao para menos pds-
processamento e maior eficiéncia.

ES/

DISENADO PARA RESISTIR EL PASO DEL TIEMPO

Inverpulse Wave ha sido ideada para garantizar los maximos rendimientos a
lo largo del tiempo gracias a soluciones de disefio pensadas para una
utilizacidn en condiciones dificiles.

PT/

CONCEBIDO PARA RESISTIR AQ TESTE DO TEMPO

Alnverpulse Wave foi concebida para um desempenho méximo ao longo do
tempo gracas a solugdes de design concebidas para utilizagdo em condigdes
adversas.
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INVERPULSE 60.40 WAVE AQUA
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TELWIN

inverter

MULTI

PROCESS
MIG-MMA-TIG

L
PULSE

Puise On Pulse

Advanced

Thermal Control

ROOT-MIG
.l

DEEP-MIG
[/

TIG

([\NIRD

VOLTAGE REDUCTION DEVICE

INVERPULSE 60.40 WAVE AQUA

816979

e [ =l | [OFd (¢4 5 DATOS - DADOS TECNICOS
230/400V CONTROL 300mm l/'—"'"ﬁ'/ CODIGO
. WA Mﬂ;!u! CODIGO 816979
SEMMMN  TENSION DE RED TRIFASICA
) TENSAQ DE REDE TRIFASICA 230/400V
TOLERANCIA DE RED
TOLERANGIA DE REDE -25/+15%
FRECUENCIA DE RED
FREQUENCIA DE REDE 50/60 Hz
CORRIENTE MAX DC ENG0974-1
CORRENTE MAX DC EN60974-1 400 @ 60%A
CAMPO REGULACION CORRIENTE DC
GAMA REGULACAO CORRENTE DC 20-500A
CORRIENTE 60% DC
CORRENTE 60% DC 400A
CORRIENTE 100% DC
CORRENTE 100% DC 300A
CORRIENTE ABSORBIDA MAX ala
CORRENTE ABSORVIDA MAXIMA
TENSION EN VACIO MAX DC 85V
TENSAO EM VAZIO MAX DC
GAMAV OUT MIG
GAMAV OUT MIG 9-39V
POTENCIA ABSORBIDA MAX
POTENCIA ABSORVIDA MAX 23 kW
FUSIBLE
FUSIVEL 25A
CORRIENTE MAX DC EN60974-1 230V
CORRENTE MAX DC EN60974-1 230V 330@60%A
CAMPO REGUL. CORRIENTE 230V DC
GAMA DE REGULACAO CORRENTE 230V 20-400A
CORRIENTE 609% DC 230V
CORRENTE 60% DC 230V 330A
CORRIENTE 100% DC 230V
CORRENTE 100% DC 230V 230A
CORRIENTE ABSORBIDA MAX 230V 51A
CORRENTE ABSORVIDA MAXIMA 230V
TENSION EN VACIO MAX DC 230V oV
TENSAO EM VAZIO MAX DC 230V
GAMAV OUT MIG 230V
GAMAV OUT MIG 230V 9-34V
POTENCIA ABSORBIDA MAX 230V 16 kW
POTENCIA MAXIMA ABSORVIDA 230V
FUSIBLE 230V
FUSIVEL 230V 32A
POTENCIA ABSORBIDA IDLE aw
POTENCIA ABSORVIDA IDLE
RENDIMIENTO
EFICIENCIA 90 %
0 ELECTRODOS
0 ELECTRODES 1,6-8mm
0 HILO ACIERO
0 ARAME ACO 0,6 -2,4 mm
0 HILO INOX
0 ARAME INOX 0,8-2,4mm
0 HILO ALUMINIO
0 ARAME ALUMINIO 0,6-1,6 mm
0 HILO DE HALMA SOLDADURA
0 ARAME FLUX 1-2,4mm
0 HILO PARA COBRESOLDADURA
@ ARAME PARA BRASAGEM 0,8-1,2mm
TAMARIO BOBINA MIN-MAX
TAMANHO DA BOBINA DE FI0 MIN-MAX 200-300 mm
ROLDANAS 4
ROLETES
TIPO ROLDANAS p
TIPO DE ROLETES
0 ROLDANAS
0 ROLETES 30mm
GAMA VELOCIDADE HILO .
GAMA DE VELOCIDADE DO FIO 1,5-20 m/min
LONGITUD CABLE ALIMENTACION 3m
COMPRIMENTO CABO DE ALIMENTAGAO
CLASE COMPATIBLE. ELECTROMAG.
CLASSE DE COMPATIBILIDADE A
ELECTROMAGNETICA
NORMA EN 60974
NORMATIVA -1/-5/-10
CLASE DE AISLAMENTO H
CLASSE DE INSULACAO
GRADO DE PROTECCION P23
‘ Aqua GRAU DE PROTECAO
DIMENSIONES (LxWxH)
% DIMENSOES (CxLxA) 103x51x145cm
PESO
PESO 100 kg

14



INVERPULSE 60.40 WAVE

f-‘f-‘r-

L o 9
L]
ALIMENTADOR DE EQUIPOPE REFRI- CABLE DE MASA
GENERADOR HILO GERACION POR AGUA | CABLE DE CONEXION ANTORCHA MIG | CON PINZA ROLDANA
ALIMENTADORDE | UNIDADE DE REFRI- . CABODETERRA | ROLO DE
GERADOR ARAME GERAGAO DEAGUA | CABO DE CONEXAQ TOCHA MiG COMGRAMPO | ALIMENTAGAO
INVERPULSE 00.8-1.0 FE "P-K"
60.50 WAVE / T160.40 GRA 5500 70MMQ 1.5M AQUA MT:SSA"M e |22V
Aq"A 806276 804058 804293 742821 01.2-1.6 FE "P-K"
722241 (2X)
816979
INVERPULSE BOS0FE
J T160.40 x 70MMQ1.5M MT40S 4M 3M AX70
60.40 WAVE 806276 804292 742820 01216 FE“P-K"
816178 722241 (2X)
INVERPULSE DOS10FE P
50.‘!0 WAVE T160.40 7222217 (2X)
806276 X X X SMAX70
BASE 01.2-.6 FE"P-K"
816180 722241 (2X)
ACCESORIOS - ACESSORIOS
OPTIONAL
- -> CONSUMABLES MIG-MAG Pag.53
REDUCTORPRESION 5. . | ANTORCHAMIG- TORCHA MIG TAAC 4.0 10M KIT KIT RUEDAS POR ARRASTRE HILO | EQUIPO DE REFRIGERACION
REGULADORDEGAS, "% | MT40S s 982782 KIT DE RODAS ALIMENTADORAS | POR AGUA )
722346 % | am 742820 " DEARAME o UNIDADE DE REFRIGERAGAO
WTa0SL ] [Ty DE AGUA
rE
CONEXION RAPIDA GAS 5m 743446 804224 GRA 5500 L
CONECTOR DE GAS RAPIDO KIT TARJETA PUSH PULL 804058
804208 MT240 L LIGHT PUSH PULL BOARD KIT -
‘ mod. AQUA *EASY TO HANDLE 982219 GRA 5505 EXTRA POWER
MMA-MIG/MAG-TIG 4m 742996 * REMOVABLE « PINCA PORTAELECTRODO MANDO 2POT 804258
MASCARA - MASCARA (Vo 210A0100%) GUN HANDLE SUPORTE DE ELECTRODO CONTROLO REMOTO 2POT - COOLING POWER +25%
VANTAGE ax: 210A@100% 70mm? 4m AX70 AL | Fen  PUMP HEAD:
GREY XXL 804126 802336 UPT0 30m
MT500 —_—r— vertical &
802937 mod. AQUA ANTORCHATIG f KIT SOPORTE DOS BOMBONA
TOCHATIG TWO GASBOTTLE HOLDER
m ;222;5 ST26V - 742058 K
803067
KIT SOLDADURA 5m 722683 ADAPTADOR BOBINA B-300 KIT SOPORTE POLIVALENTE
ALUMINIUM Y] MT555 DOUBLE COOLED ~ -HEAVYDUTY % ADAPTADOR DE PARA GENERADOR
KIT DE SOLDADURA MOQAQUA  weg - DOUBLE BOBINA B-300 - * | KIT DE SUPORTE POLIVALENTE
DE ALUMINIO "= | am742881 COOLED 802486 PARA GERADOR
802409 - CABLE DE CONEXION LIQUIDO PARASISTEMASDE | 804403 |
(Max: 500A@100%) -I . | CABO DE LIGACAO REFRIGERACION I r‘
I REFRIGERANTE !
KITSOLDADURA 4m802348  mod.AQUA | gy 5i5TENAS =
HILOTUBOLAR ki 4m 802398 i L
w4 10m 802349 m DE REFRIGERACAO
KIT DE SOLDADUR& L] _'_" s 10m 802399 51 802976
COM FIO FLUXADO +* 72 D‘Q‘ 30m 802470
802276

ES/ Soldadoras inverter, con funcionamiento continuo y a impulsos, multiproceso, MIG-
MAG/FLUX con gas/BRAZING/MMA/TIG DC-Lift, con alimentador de hilo de 4 rollos. El
sistema WAVE 0S hace que las operaciones de soldadura: se puedan personalizar segtn
las necesidades del utilizador; se puedan trazar y analizar, guardando los datos por USB;
se simplifiquen, gracias a la regulacion SINERGICA de los pardmetros. Se puede operar en
diferentes materiales soldados (acero, acero inoxidable, aluminio), cobresoldados (chapas
galvanizadas y cincadas), también en pulsadoy en doble pulsado (PULSE y POP) y con
arcos de soldadura avanzados (ROOT-MIG, ATC, DEEP MIG). Equipadas con dispositivo VRD.
Son muiltiples los programas de soldadura memorizadas, ofrece la posibilidad de guardar,
trazar y exportar numerosos programas personalizados. Disponibles también en version

enfriada por liquido.

refrigerada por liquido.

PT/ Aparelhos de soldar inverter por fio, com operagao continua e pulsada, multiprocesso
MIG-MAG /FLUX com gds/BRASAGEM/MMA e TIG DC-Lift, com alimentador de fio de 4 rolos.
0 sistema WAVE 0S torna as operagdes de soldadura: personalizaveis de acordo com as
necessidades do utilizador; possibilita a localizacéo e anélise através do armazenamento
de dados via USB; “simplifica o trabalho gracas ao ajuste SYNERGIC dos parametros. E
possivel operar em diferentes materiais soldados (aco, aco inoxidavel, aluminio), soldados
por brasagem (chapas galvanizadas e zincadas) em pulsado e duplo pulsado (PULSE e
POP) e com arcos de soldadura avangados (ROOT-MIG, ATC, DEEP MIG). Completos com
dispositivo VRD. Varios programas de soldadura armazenados e a possibilidade de criar,
salvar e exportar diversos programas personalizados. Também disponivel em versao
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INVERPULSE 60.30 WAVE AQUA

‘f*‘!“i"‘

TELWIN

e [ =l | [OFd (¢4 F DATOS - DADOS TECNICOS
230/400V CONTROL 300mm 1/'—"' 'ﬁ'/ CODIGO
| WARRANTY Rt 816976
i QRPN |\/S|ON DE RED TRIFASICA
inverter ) TENSAQ DE REDE TRIFASICA 230/400V
TOLERANCIA DE RED
IID\gyCLEg TOLERANGIA DE REDE -25/ +15%
FRECUENCIA DE RED
MIG-MMA-TIG FREGUENCIA DE REDE 50/60 Hz
CORRIENTE MAX DC ENG0974-1
CORRENTE MAX DC EN60974-1 270 @ 60% A
CAMPO REGULACION CORRIENTE DC
I__’Tlf,;\f GAMA REGULACAO CORRENTE DC 20-400A
CORRIENTE 60% DC 270A
-y9- CORRENTE 60% DC
CORRIENTE 100% DC
PP CORRENTE 100% DC 210A
Advanced CORRIENTE ABSORBIDA MAX 31A
CORRENTE ABSORVIDA MAXIMA
o TENSION EN VACIO MAX DC 13V
. TENSAO EM VAZIO MAX DC
- GAMAV OUT MIG
ER.A GAMAV OUT MIG 9-34V
g POTENCIA ABSORBIDA MAX
%M.'G POTENCIA ABSORVIDA MAX 16,5 kW
FUSIBLE 6A
TG FUSIVEL
CORRIENTE MAX DC EN60974-1 230V
CORRENTE MAXDC EN60974-1230v 200 @ 60% A
CAMPO REGUL. CORRIENTE 230V DC
A\’RD GAMA DE REGUL. CORRENTE 230V 20-320A
CORRIENTE 609% DC 230V
CORRENTE 60% DC 230V 200A
CORRIENTE 100% DC 230V
CORRENTE 100% DC 230V 160A
CORRIENTE ABSORBIDA MAX 230V 37A
CORRENTE ABSORVIDA MAXIMA 230V
TENSION EN VACIO MAX DC 230V 106V
TENSAO EM VAZIO MAX DC 230V
GAMAV OUT MIG 230V
GAMAV OUT MIG 230V 9-30V
POTENCIA ABSORBIDA MAX 230V 1.9 kW
POTENCIA MAXIMA ABSORVIDA 230V ’
FUSIBLE 230V
FUSIVEL 230V 25A
POTENCIA ABSORBIDA IDLE aw
POTENCIA ABSORVIDA IDLE
RENDIMIENTO
EFICIENCIA 89%
0 ELECTRODOS
0 ELECTRODES 1,6-8mm
0 HILO ACIERO
0 ARAME ACO 0,6-2mm
0 HILO INOX
0 ARAME INOX 0,8-2mm
0 HILO ALUMINIO
0 ARAME ALUMINIO 0,6-1,6 mm
0 HILO DE HALMA SOLDADURA
0 ARAME FLUX 1-2mm
0 HILO PARA COBRESOLDADURA
@ ARAME PARA BRASAGEM 0,8-1,2mm
TAMARIO BOBINA MIN-MAX
TAMANHO DA BOBINA DE FIO MIN-MAX ~ 200-300 mm
ROLDANAS 4
ROLETES
TIPO ROLDANAS p
TIPO DE ROLETES
0 ROLDANAS
0 ROLETES 30 mm
GAMA VELOCIDADE HILO .
GAMA DE VELOCIDADE DO FIO 1,5-20 m/min
LONGITUD CABLE ALIMENTACION _ 3m
COMPRIMENTO CABO ALIMENTACAO
CLASE COMPATIBLE. ELECTROMAG. A
CLASSE COMPAT, ELECTROMAGNETICA
NORMA EN 60974
NORMATIVA -1/-5/-10
CLASE DE AISLAMENTO H
CLASSE DE INSULACAO
GRADO DE PROTECCION
INVERPULSE 60.30 WAVE AQUA TR —
X DIMENSIONES (LxWxH)
$16976 DIMENSOES (CXLxA) 103x51x145cm
PESO g
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INVERPULSE 60.30 WAVE %,.‘ - ‘ -

[&s)
=
i o
o 9
<<
v =
ALIMENTADORDE | EQUIPO pE REFRI- CABLE DE MASA
GENERADOR HILO GERACION PORAGUA | CABLE DE CONEXION ANTORCHAMIG | CON PINZA ROLDANA
ALIMENTADOR DE | UNIDADE DE REFRI- = CABO DETERRA | ROLO DE
GERADOR ARAME GERACAODEAGUA | CABO DECONEXAO TOCHA MIG COM GRAMPO | ALIMENTAGAO g
=
INVERPULSE 00810FE"P-K" | 5
60.30 WAVE J T160.30 GRA 5500 70MMQ 1.5M AQUA MT:((I’SA“M a1 AX5O 7222212%) | (2
Aq"A 806275 804058 804293 742821 01.2-1.6 FE"P-K" =
722241 (2X)
816976
S
=
=
w
I"VERP“I.SE @ 0.8-1.0 FE “P-K" 3
J T160.30 x 70MMQ 1.5M MT40S 4M 31 AX50 722227 (2X) =
60.30 WAVE 806275 804292 742820 0126 FE'PK" |
=
816175 722241 (2X) E
3
T
=
2
(=T
INVERPULSE sostoremi| 2
60-30 WAVE T160.30 7222217 (2X)
806275 X X X 3MAX50 2
BASE 01.2-1.6 FE"P-K" =
816177 722241 (2X) "
=
2
wn
S
= =
=
ACCESORIOS - ACESSORIOS =
wn
OPTIONAL =
-> CONSUMABLES MIG-MAG Pag.53 =
REDUCTORPRESION 5 % | ANTORCHA MIG- TORCHA MIG TAAC 4.0 10M KIT KIT RUEDAS POR ARRASTRE HILO | EQUIPO DE REFRIGERACIGN %
REGULADORDEGAS,, ™ | MT40S — 982782 KIT DE RODAS ALIMENTADORAS | POR AGUA i z
722346 % | 4m 742820 " DEARAME o UNIDADE DE REFRIGERAGAO
WTAOSL ] [y _j- DE AGUA -
CONEXIGN RAPIDA GAS 5m 743446 804224 | ) _— .
CONECTOR DE GAS RAPIDO KITTARIETA PUSH PULL 804058
804208 WT240 o LiGHT PUSH PULL BOARD KIT .
W | oo pan ~ EASY TO HANDLE 982219 GRA 5505 EXTRA POWER &
MMA-MIG/MAG-TIG 4m 742996 * REMOVABLE «+ PINCA PORTAELECTRODO MANDO 2POT 804258 =
i GUN HANDLE :
MASCARA - MASCARA (Max: 270A@100%) SUPORTE DE ELECTRODO CONTROLO REMOTO 2| + COOLING POWER +25%
VANTAGE ' ® 35mm? 4m AX50 .ﬂ RC-2010 M + PUMP HEAD:
GREY XXL J 804124 802336 UPTO 30m
MT500 ——, vertical T
802937 mod. AQUA ANTORCHATIG KIT SOPORTE DOS BOMBONA
3m 722625 TOCHATIG TWO GASBOTTLE HOLDER
4m 742821 ST26V - 742058 gg3067
KIT SOLDADURA 5m 722683 ADAPTADOR BOBINA B-300 KIT SOPORTE POLIVALENTE
ALUMINIUM () | MT555DOUBLECOOLED -HEAVYDUTY =, ADAPTADOR DE PARA GENERADOR
KIT DE SOLDADURA MOdAQUA  mees - DOUBLE BOBINA B-300 - = | KIT DE SUPORTE POLIVALENTE
DE ALUMINIO - am 7 42881 COOLED 802486 PARA GERADOR
802409 . CABLE DE CONEXION LiQUIDO PARA SISTEMAS DE 804403 i
(Max: 500A@100%) -I . | CABO DE LIGACAO REFRIGERACION I -
KIT SOLDADURA ¥ REFRIGERANTE i { r‘
" 4m802348  Mod.AQUA | pion oisTEmAS ool - wrll
HILOTUBOLAR 4 10m 802349  4m 802398 | p perriGERAGAD b
KIT DE SOLDADURR® =% 10m 802399 ;
COM FIO FLUXADO ™« * pg 20m 802470 5 802976
802276

ES/ Soldadoras inverter, con funcionamiento continuo y a impulsos, multiproceso, MIG-
MAG/FLUX con gas/BRAZING/MMA/TIG DC-Lift, con alimentador de hilo de 4 rollos. El
sistema WAVE 0S hace que las operaciones de soldadura: se puedan personalizar segtn
las necesidades del utilizador; se puedan trazar y analizar, guardando los datos por USB;
se simplifiquen, gracias a la regulacion SINERGICA de los pardmetros. Se puede operar en
diferentes materiales soldados (acero, acero inoxidable, aluminio), cobresoldados (chapas
galvanizadas y cincadas), también en pulsadoy en doble pulsado (PULSE y POP) y con
arcos de soldadura avanzados (ROOT-MIG, ATC, DEEP MIG). Equipadas con dispositivo VRD.
Son miiltiples los programas de soldadura memorizadas, ofrece la posibilidad de guardar,
trazar y exportar numerosos programas personalizados. Disponibles también en version

enfriada por liquido.

PT/ Aparelhos de soldar inverter por fio, com operagao continua e pulsada, multiprocesso
MIG-MAG /FLUX com gds/BRASAGEM/MMA e TIG DC-Lift, com alimentador de fio de 4 rolos.
0 sistema WAVE 0S torna as operagoes de soldadura: personalizaveis de acordo com as
necessidades do utilizador; possibilita a localizacéo e anélise através do armazenamento
de dados via USB; “simplifica o trabalho gracas ao ajuste SYNERGIC dos parametros. E
possivel operar em diferentes materiais soldados (aco, aco inoxidavel, aluminio), soldados
por brasagem (chapas galvanizadas e zincadas) em pulsado e duplo pulsado (PULSE e
POP) e com arcos de soldadura avangados (ROOT-MIG, ATC, DEEP MIG). Completos com
dispositivo VRD. Varios programas de soldadura armazenados e a possibilidade de criar,
salvar e exportar diversos programas personalizados. Também disponivel em versao

refrigerada por liquido.
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ES/

TAAC se ha diseiiado para conectarse facilmente con otros sistemas y dispositivos
y puede integrarse con el sistema logistico de fabrica, las redes de suministro y
otros dispositivos en el ciclo productivo. Esta interconexion permite un flujo de
trabajo continuo, optimizando la gestion de la produccion.

PT/

TAAC foi concebida para se ligar facilmente a outros sistemas e dispositivos e
pode ser integrada no sistema logistico da fabrica, nas redes de abastecimento
e noutros dispositivos dentro do ciclo de producao. Esta interligagdo permite um
fluxo de trabalho continuo, otimizando a gestdo da producao.

oo CENTRALIZACION DE LOS DATOS

TAAC

CENTRALIZAGAO DOS DADOS

Todos los datos de produccion convergen en la plataforma, sin la necesidad de gestionarlos
manualmente. Se puede acceder a la informacion desde un Unico lugar, simplificando el
seguimiento y el andlisis de las prestaciones. Rigurosas medidas de seguridad garantizan
que la informacidn esté protegida de accesos no autorizados o pérdidas.

Todos os dados de producao convergem para a plataforma, ndo sendo necessario efetuar
a sua gestdo manual. A informacdo fica acessivel num Unico local, simplificando a
monitorizagdo e a analise do desempenho. Medidas de seguranga rigorosas garantem a
protecdo da informagéo contra acessos nao autorizados ou perdas.
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TECHNICAL
INFORMATION TELWIN

VISUALIZACION INTUITIVA - VISUALIZACAO INTUITIVA

La interfaz intuitiva y facil de usar permite ver los datos de A interface intuitiva e de facil utilizagdo permite-lhe visualizar os dados
produccion de manera clara y comprensible con gréficos, de producdo de uma forma clara e compreensivel através de gréficos,
tablas e informes personalizados. Se puede conseguir una tabelas e relatérios personalizados. Pode obter uma visdo completa do
panordmica completa de las prestaciones de las soldadoras, desempenho dos seus aparelhos de soldar, permitindo-lhe tomar decisoes
permitiendo tomar decisiones con la informacion necesaria informadas para otimizar os seus processos.

para optimizar los procesos.

SEGUIMIENTO EN TIEMPO REAL + MONITORIZAGAOQ EM TEMPO REALREALE

TAAC permite efectuar un seguimiento de las soldadoras Wave TAAC permite-lhe monitorizar os aparelhos de soldar Wave em tempo
en tiempo real para una vision inmediata del estado de las real para uma visao imediata do estado da maquina, dos parametros do
maquinas, de los parametros de proceso y de las prestaciones processo e do desempenho operacional. Em caso de anomalias, um alerta
operativas. En caso de anomalias, una alerta permite intervenir permite intervir imediatamente para evitar atrasos na produgao.

rapidamente para evitar retrasos en la produccion.

PANORAMICA DE LOS COSTES OPERATIVOS « VISAQ GERAL DOS CUSTOS OPERATIVOS

Se han integrado en el sistema todos los costes del proceso Todos os custos do processo de soldadura (incluindo consumiveis e gases)
de soldadura (consumibles y gases incluidos), para efectuar el sdo integrados no sistema para monitorizar 0s custos operativos com
seguimiento de los costes operativos con precision. precisao.

> ANALISIS AVANZADO - ANALISE AVANCADA
©
=
o la plataforma ofrece potentes instrumentos de andlisis de A plataforma oferece poderosas ferramentas de analise de dados. Com
los datos. Gracias a TAAC se pueden identificar tendencias, TAAC, é possivel identificar tendéncias, detetar problemas recorrentes e
conocer problemas recurrentes y localizar areas de mejora, y identificar areas de melhoria, otimizando assim os processos de soldadura,
por lo tanto optimizar los procesos de soldadura, reducir los reduzindo os custos e aumentando a produtividade global.

5k

TAAC se ha disefiado para conectarse facilmente con otros sistemas y dispositivos y
puede integrarse con el sistema logistico de fabrica, las redes de suministro y otros
dispositivos en el ciclo productivo. Esta interconexién permite un flujo de trabajo
continuo, optimizando la gestion de la produccion.

TAAC foi concebida para se ligar facilmente a outros sistemas e dispositivos e pode
ser integrada no sistema logistico da fabrica, nas redes de abastecimento e noutros
dispositivos dentro do ciclo de producao. Esta interligacao permite um fluxo de trabalho
continuo, otimizando a gestao da produgao.

costes y aumentar la productividad total.

CONECTIVIDADE INTEGII@CI(')N
CONECTIVIDADE E INTEGRACAQ

Al elegir la plataforma TAAC, se transforma la gestidn de los datos de Ao escolher a plataforma TAAC, transformara a gestdo dos dados de
produccion y la eficiencia de las soldadoras multiproceso Wave. Confiar ~ producdo e a eficiéncia das suas maquinas de soldadura multiprocesso
en esta tecnologia significa dar un paso hacia adelante para mejorar la ~ Wave. Apostar nesta tecnologia significa dar um passo em frente para
productividad. melhorar a produtividade.



INVERPULSE 40.40 WAVE AQUA ‘%,.‘ﬂ/. ‘ -

‘anganry RS s

wuf-e]c efen] , DATOS - DADOS TECNICOS
230/400v Jl  300mm ,/,,,, o

i, SIS TENSION DE RED TRIFASICA
inverter ) TENSAQ DE REDE TRIFASICA 230/400V
TOLERANCIA DE RED
IID\gyCLEg TOLERANGIA DE REDE -25/ +15%
fits RS sor60 s
CORRIENTE MAX DC ENG0974-1
CORRENTE MAX DC EN60974-1 350 @ 40%A
CAMPO REGULACION CORRIENTE DC
I__’Tlf,;\f GAMA REGULACAO CORRENTE DC 20-400A
CORRIENTE 60% DC 270A
-y9- CORRENTE 60% DC
CORRIENTE 100% DC
i CORRENTE 100% DC 210A
Advanced CORRIENTE ABSORBIDA MAX 26 A
CORRENTE ABSORVIDA MAXIMA
o TENSION EN VACIO MAX DC 13V
. TENSAO EM VAZIO MAX DC
- GAMAV OUT MIG
ER.A GAMAV OUT MIG 9-34V
g POTENCIA ABSORBIDA MAX
%M.'G POTENCIA ABSORVIDA MAX 15kw
FUSIBLE 6A
FUSIVEL
TIG
[ LIFT | CORRIENTE MAX DC EN60974-1 230V
CORRENTE MAXDC EN60974-1230v 260 @ 40% A
CAMPO REGUL. CORRIENTE 230V DC
A\’RD GAMA DE REGUL. CORRENTE 230V 20-320A
CORRIENTE 609% DC 230V
CORRENTE 60% DC 230V 200A
CORRIENTE 100% DC 230V
CORRENTE 100% DC 230V 160A
CORRIENTE ABSORBIDA MAX 230V 29A
CORRENTE ABSORVIDA MAX 230V
TENSION EN VACIO MAX DC 230V 106V
TENSAO EM VAZIO MAX DC 230V
GAMAV OUT MIG 230V
GAMAV OUT MIG 230V 9-30V
POTENCIA ABSORBIDA MAX 230V 9.3 kW
POTENCIA MAX ABSORVIDA 230V ’
FUSIBLE 230V
FUSIVEL 230V 25A
POTENCIA ABSORBIDA IDLE aw
POTENCIA ABSORVIDA IDLE
RENDIMIENTO
EFICIENCIA 86 %
0 ELECTRODOS
0 ELECTRODES 1,6-8mm
0 HILO ACIERO
0 ARAME ACO 0,6-1,6 mm
0 HILO INOX
0 ARAME INOX 0,8-1,6 mm
0 HILO ALUMINIO
0 ARAME ALUMINIO 0,8-1,6 mm
0 HILO DE HALMA SOLDADURA
0 ARAME FLUX 1-1,2mm
0 HILO PARA COBRESOLDADURA
0 ARAME PARA BRASAGEM 0,8-1,2mm
TAMARIO BOBINA MIN-MAX
TAMANHO BOBINA DE FIO MIN-MAX 200-300 mm
ROLDANAS 4
ROLETES
TIPO ROLDANAS p
TIPO DE ROLETES
0 ROLDANAS
0 ROLETES 30 mm
GAMA VELOCIDADE HILO .
GAMA DE VELOCIDADE DO FIO 1,5-20 m/min
LONGITUD CABLE ALIMENTACION _ 3m
COMPRIMENTO CABO ALIMENTACAO
CLASE COMPATIBLE. ELECTROMAG. A
CLASSE COMPAT, ELECTROMAGNETICA
NORMA EN 60974
NORMATIVA -1/-5/-10
CLASE DE AISLAMENTO H
CLASSE DE INSULACAO
GRADO DE PROTECCION P23
GRAU DE PROTECAQ
INVERPULSE 40.40 WAVE AQUA @ Acus ouetsoes o R
$16851 & DIMENSOES (CXLxA)
PESO 63k
PESO g
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INVERPULSE 40.40 WAVE

f-‘f-‘r-

MMA-MIG/MAG-TIG
MASCARA - MASCARA

804124

< ®
=
EQUIPO DE CABLE DE MASA
GENERADOR REFRIGERACION POR AGUA | ANTORCHA MIG CON PINZA ROLDANA
GERADOR ggégf(?;n?\%ﬁo DEfGua | TOCHAMIG CRaD DG TEARA COM ROLO DE ALIMENTAGAO
INVERPULSE 00.6-0.8/0.9 FE "P-K"
llo.llo WAVE J GRA 3300 MT500 4M AQUA M AX50 742576 (2X)
AQUA 802942 742821 01.0-1.2 EE "P-K"
742366 (2X)
816851
0 0.6-0.8/0.9 FE “P-K"
INVERPULSE v o . I
ho.ﬁo WAVE 742187 ﬂ ]'0-].2 FE "P_K"
816850 742366 (2X)
INVERPULSE 0 0.6-0.8/0.9 FE “P-K"
l'o-"o WAVE J x x 3V AX50 742576 (2X)
BASE 01.0-.2 FE"P-K"
816025 742366 (2X)
ACCESORIOS - ACESSORIOS
OPTIONAL
- -> CONSUMABLES MIG-MAG Pag. 53
REDUCTOR PRESION e ;:,#_ ANTORCHA MIG - TORCHA MIG KIT TARJETA PUSH PULL GRA 3300 EQUIPO DE REFRIGERACION
REGULADOR DE GAS "p.--l': MT36 —— PUSH PULL BOARD KIT POR AGUA 230V
722346 "'\ 3m 742186 " 982219 GRA 3300 UNIDADE DE REFRIGERAGAQ
4m 742187 DE AGUA 230V
CONEXION RAPIDA GAS 5m 742188 802942
CONECTOR DE GAS RAPIDO
804208 ‘ MT240 | = = LIGHT PINCA PORTAELECTRODO
mod. AQUA * EASY TO HANDLE SUPORTE DE ELECTRODO
4m 742996 \ REMOVABLE « “\ 35mm?2 4m AX50
GUN HANDLE
(Max: 270A@100%) ,

VANTAGE
GREY XXL
MT500 —
802937 mod. AQUA
3m 722625
4m 742821
KIT SOLDADURA 5m 722683
ALUMINIUM ) | MT555DOUBLECOOLED  -HEAVYDUTY s,
KIS OURA @G 7 | mod.AQUA  wa - DOUBLE
"% .
> o COOLED
mod. 4040 oo 4m 742881
802273 (Max: 500A@100%)

mod. 40.40 AQUA {:}

802409 "

g

LIQUIDO PARA SISTEMAS DE
REFRIGERACION
REFRIGERANTE

PARA SISTEMAS DE
REFRIGERAGAO

5| 802976

ANTORCHATIG
TOCHATIG

ST26V - 742058 :

ADAPTADOR BOBINA B-300
ADAPTADOR DE BOBINA B-300

802486

ES/ Soldadoras inverter, con funcionamiento continuo y a impulsos, multiproceso, MIG-
MAG/FLUX con gas/BRAZING/MMA/TIG DC-Lift, con alimentador de hilo de 4 rollos. El
sistema WAVE 0S hace que las operaciones de soldadura: se puedan personalizar segtn
las necesidades del utilizador; se puedan trazar y analizar, guardando los datos por USB;
se simplifiquen, gracias a la regulacion SINERGICA de los pardmetros. Se puede operar en
diferentes materiales soldados (acero, acero inoxidable, aluminio), cobresoldados (chapas
galvanizadas y cincadas), también en pulsadoy en doble pulsado (PULSE y POP) y con
arcos de soldadura avanzados (ROOT-MIG, ATC, DEEP MIG). Equipadas con dispositivo VRD.
Son muiltiples los programas de soldadura memorizadas, ofrece la posibilidad de guardar,
trazar y exportar numerosos programas personalizados. Disponibles también en version
enfriada por liquido.

PT/ Aparelhos de soldar inverter por fio, com operacao continua e pulsada, multiprocesso
MIG-MAG /FLUX com gas/BRASAGEM/MMA e TIG DC-Lift, com alimentador de fio de 4 rolos.
0 sistema WAVE 0S torna as operagdes de soldadura: personalizaveis de acordo com as
necessidades do utilizador; possibilita a localizacéo e anélise através do armazenamento
de dados via USB; “simplifica o trabalho gragas ao ajuste SYNERGIC dos parametros. E
possivel operar em diferentes materiais soldados (aco, aco inoxidavel, aluminio), soldados
por brasagem (chapas galvanizadas e zincadas) em pulsado e duplo pulsado (PULSE e
POP) e com arcos de soldadura avangados (ROOT-MIG, ATC, DEEP MIG). Completos com
dispositivo VRD. Varios programas de soldadura armazenados e a possibilidade de criar,
salvar e exportar diversos programas personalizados. Também disponivel em versao
refrigerada por liquido. 21
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WAVE 0S: SETTING THE FUTURE OF WELDING

WAVE: WELDING ADVANCED VISUAL ENVIRONMENT

ES/
UN NUEVO CONCEPTO DE SOLDADURA

Un sistema high-tech que reconsidera el proceso de soldadura manual para
mejorar la calidad, asegurar la repetibilidad, aumentar la eficiencia. El
usuario gestiona completamente los pardametros de soldadura adaptandose
a cualquier situacion operativa.

KNOWLEDGE:
Rastrea, guarda y analiza los
datos de procesamiento

Localiza, guarda e analisa
dados de processamento

EFFICIENCY: Configuracion
personalizada del entorno de
trabajo y posibilitad de grabar
proprios programas

Configuracao personalizada do
ambiente de trabalho e
possibilidade de gravar os
programas personalizados

INTERACCION « INTERACAO

MECFUEEN AR NI & 7T

ESES [ -

TECHNICAL
INFORMATION

TELWIN

PT/
UM NOVO CONCEITO DE SOLDADURA

Um sistema high-tech que redefine o processo de soldadura manual para
melhorar a qualidade, garantir a repetibilidade e aumentar a eficiéncia. 0
utilizador tem controlo total sobre os pardmetros de soldadura e pode ajusta-
los a qualquer necessidade.

INTERACTION: Interfaz
intuitiva con pantalla TFT
gréfica a color

Interface intuitiva com ecra
TFT gréfico a cores

WATCH
THE VIDEO

ES/

UNA NUEVA FORMA DE COMUNICAR

Hace que el trabajo sea intuitivo, sea cual sea la aplicacion. Gracias a Wave
0S la comunicacion entre el operador y el instrumento utilizado es directa e
inmediata. Wave 0S simplifica la interaccion hombre-méquina y garantiza
una total personalizacion del ambiente de trabajo

EASY MODE

== @ Ajuste automatico seleccionando el grosor y la forma del corddn a soldar
EASY Ajuste automatico, selecionando a espessura e a forma do cordao de soldadura

Programa en uso

MIG/PULSE AlSi, @1.2 Ar 2T

Programa em uso

Espesor del material a soldar

Espessura do material a ser soldado

Activacion de arcos de
soldadura avanzados

Advanced

Thermal Conkrol

Ativacdo de arcos de
soldadura avangados

22

PT/

UMA NOVA FORMA DE COMUNICAR

Torna o trabalho intuitivo, independentemente da aplicagao. Gragas a
tecnologia Wave 0S a comunicagao entre o operador e 0 equipamento
utilizado é direta e imediata. Wave 0S simplifica a interagdo homem-maquina
e garante uma total personalizagao do ambiente de trabalho.

Visualizacién de los pardmetros
fundamentales durante el proceso de
soldadura (velocidad del hilo, corriente,
tension)

Visualizagdo dos parametros-chave
durante o processo de soldadura
(velocidade do fio, corrente, tensdo)

340a

32.0v

Forma del corddn de soldadura /
Tension del arco

Forma do cordao de soldadura /
Tensdo do arco



INFORMATION

WAVE 0S: SETTING THE FUTURE OF WELDING TECHNICAL m

EXPERT MODE

Permite personalizar el entorno de trabajo
1] . . .
EXPERT Permite-lhe personalizar o seu ambiente de trabalho

Indicacion del programa en uso

Visualizacion de los pardmetros

de soldadura seleccionados Indicagdo do programa em uso

10m/min 240a 24.4v
Visualizagdo dos parametros

de soldadura selecionados Visualizacién de pardmetros

fundamentales durante la soldadura

Visualizagdo dos parametros
principais durante a soldadura

WSS e DO ARGD. T
Duracién de la corriente inicial Correccion del arco de corriente principal
is Duragao de corrente inicial R 3 Correcao do arco de corrente principal

s

Espesor del material Corriente principal

Espessura do material m— Corrente principal
[@)8 Duracion de la corriente final i Corriente secundaria
1E Duracdo da corrente final Corrente secundaria
Frecuencia de intercambio W) Correccion de arco de corriente
Seleccion / modificacidn de todos los pardmetros de soldadur entre las dos corrientes o1 secundaria
Selegio/mudanca de todos os parametros de soldadura Frequéncia de troca entre as Correcdo do arco de corrente secundaria

duas correntes

More parameters to be set: Start and End current, Start and End Current arc correction, start and end slope up/down time, wire feed speed, Pre-gas, Post-gas, Spot welding time, burn-back, soft start, electronic reactance adjustment.

EFICIENCIA « EFICIENCIA

ES/ PT/
LA RESPUESTA A LOS DESAFi0S COTIDIANOS A RESPOSTA AOS DESAFIOS QUOTIDIANOS

Wave OS es la solucion a las necesidades de competitividad y productividad ~ Wave 0S é a solugdo perfeita para responder as necessidades de
del dia a dia. La calidad y la repetibilidad de la misma son actualmente  competitividade e produtividade diarias. A qualidade e repetibilidade séo
requisitos imprescindibles. La respuesta a estos desafios comienza con  atualmente requisitos imprescindiveis. A resposta a estes desafios comega

Wave 0S. com Wave 0S.
ARCOS DE SOLDADURA AVANZADOQS / ARCOS DE SOLDADURA AVANCADOS
AB PULSE ABPoP:
A1LrirL parasoldar acero inoxidable y aluminio e reduce la deformacién de las piezas durante la soldadura de acero inoxidable y aluminio
PULSE para a soldadura de ago inoxidavel e YOF reduziert die Verformung der Teile beim Schweilen von Edelstahl und Aluminium
aluminio
ROOT-MIG Root Mlg DEEP-MIG Deep M|gl Advanced ATC
IR  :rasoldaduras de fondo en B a2 acelerar los procesos en facilita la soldadura en
acero trabajos pesados de acero Thermal Conlrol espesores delgados
para soldaduras de fundo em para acelerar os processos de facilita a soldadura em
aco produgdo de trabalhos espessuras fina

pesados em aco

ProGaAlS Z
PROG RAMS SAVE LOAD IMPORT EXPORT

Guarda finio ry recuperar programas de soldadura personalizados Importacidn y exportacion via USB de programas de

Salvar e recuperar programas de soldadura personalizados soldadura personalizados
Importacao e exportagdo de programas de soldadura
personalizados via USB



WAVE 0S: SETTING THE FUTURE OF WELDING TECHNICAL m

INFORMATION

CONOCIMIENTO - CONHECIMENTO

ES/

EL CONOCIMIENTO ES EL PRINCIPIO FUNDAMENTAL DE LA MEJORA

Wave 0S is an exceptionally powerful knowledge tool designed to trace, analyse and control production
processes far beyond the limits in place up until now. It guarantees comprehensive monitoring of
operating parameters to the advantage of quality levels and the choices to be made.

PT/

0 CONHECIMENTO E O PRINCIPIO FUNDAMENTAL DA MELHORIA

Wave 0S é um potente instrumento de conhecimento capaz de localizar, analisar e controlar os
processos de producao muito além dos limites até agora estabelecidos. Garante a monitorizagéo
abrangente dos parametros operacionais, 0 que resulta numa melhoria dos niveis de qualidade e das

Registre, guarde y exporte datos para analisis y
reduccidn de costos

escolhas a realizar. Registar, guardar e exportar dados de
processamento para andlise e reducao de custos

WELDING DATA MANAGEMENT

ES/
LA HERRAMIENTA DE CONTROL DE COSTES Y RESULTADOS

Welding Data Management es el instrumento indispensable para un andlisis profundo de los datos de
soldadura. Un programa con una utilizacion intuitiva ideado para facilitar la gestion de los costes, la
mejora de la calidad de las elaboraciones, la asistencia en las pruebas para soldadores cualificados,
etc. Para tomar las mejores decisiones.

PT/

O INSTRUMENTO DO CONTROLO DOS CUSTOS E DO RENDIMENTO

Welding Data Management é o instrumento indispensével para uma anélise profunda dos dados de
soldadura. Um programa com uma utilizagao intuitiva concebido para facilitar a gestao de custos,
melhorar a qualidade do trabalho, apoiar nos testes para soldadores qualificados, etc. Para tomar as
melhores decisdes.

ES/ PT/
ANALISIS DEL RENDIMIENTO DE  ANALISE DO DESEMPENHO DA
LA SOLDADURA SOLDADURA

Trazado y visualizacion gréfica de los principales  Localizacao e visualizacao grafica dos principais
pardmetros implicados en el proceso (tensidn,  pardmetros implicados no processo (voltagem,
corriente, velocidad del hilo, etc.). Seguimiento del  corrente, velocidade do fio, etc.). Monitorizagao
mantenimiento de los parametros para asegurar  dos diversos parametros para assegurar a
la calidad y la conformidad con los estdndares de  qualidade e conformidade aos padrdes de

3 DOWNLOAD
S| LEAFLET

produccidn. producao.

ES/ PT/ R w—

CONTROL DE LA PRODUCTIVIDAD CONTROLO DA PRODUTIVIDADE E -

Y LA EFICIENCIA DA EFICIENCIA | i

Informe detallado de los consumos relacionados ~ Relatério detalhado dos consumos relacionados e ‘I‘ | | |
con las elaboraciones seleccionadas para generar  com os trabalhos selecionados para gerar um et if [
un coste de produccion preciso. custo de produgao preciso. H

ES/ PT/
PRUEBAS DE CONSUMO A PROVA DE CONSUMO PARA
EFECTOS DE PLANIFICACION EFEITOS DE PLANEAMENTO

Andlisis de los consumos en un periodo especifico  Analise dos consumos num periodo especifico
para favorecer la programacidn de los para planear o abastecimento de consumiveis.
abastecimientos de consumibles.




ELECTROMIG SYNE

LA EVOLUCION DE LA SOLDADU
AEVOLUCAO DA'SOLDADURA . -

A

L

ES/

La avanzada tecnologia implementada en la gama Electromig Synergic
combina prestaciones profesionales con un manejo intuitivo y simplificado.
Una gama de soldadoras inverter multiproceso que responde a todas las
necesidades de procesamiento, garantizando siempre el mejor resultado.

MULTIPROCESO - MULTIPROCESSO

TELWIN

e

PT/

Atecnologia avancada implementada na gama Electromig Synergic combina
um desempenho profissional com um funcionamento intuitivo e simplificado.
Uma gama de soldadores inverter multiprocesso que responde a todas as
necessidades de processamento, garantindo sempre o melhor resultado.

MIG MAG/FLUX TIG MMA

ES/
UNA SOLUCION PARA MULTIPLES
NECESIDADES DE SOLDADURA

La gama Electromig Synergic presenta una oferta
completa de soldadoras inverter multiproceso MIG-
MAG/FLUX/BRAZING/MMA y TIG DC-Lift para
responder a las més variadas necesidades de
elaboracién en diferentes materiales soldados y
elaborados mediante cobresoldeo.

PT/

INMEDIATEZ EN LA CONFIGURACION « CONFIGURACAO IMEDIATA

ES/
UN SOLO GESTO PARA
COMENZAR A SOLDAR

Tl pones la pasion y la competencia. Del resto se
ocupa Electromig Synergic. Una configuracion
rdpida e intuitiva significa una reduccion de los
tiempos y de los costes de elaboracion. Una vez
definido el material, el didmetro del hilo y el gas
utilizado, se configura el espesor y se comienza a
soldar. Configuracion simplificada significa més
productividad.

PT/
UM SO GESTO PARA COMECAR A
SOLDAR

Vocé mete a paixdo e a competéncia. Tudo o resto
fica por conta de Electromig Synergic. Uma
configuracdo rapida e intuitiva significa redugdo
dos tempos e dos custos de trabalho. Definido o
material, didmetro do fio e gas utilizado, configura-
se a espessura e comega-se a soldar. Configuragao
simplificada significa maior produtividade.

UMA SOLUGAO PARA MULTIPLAS
EXIGENCIAS DE SOLDADURA

A gama Electromig Synergic apresenta uma
oferta completa de soldadores inverter
multiprocesso MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA e
TIG DC-Lift para responder as mais variadas
necessidades de trabalho com diferentes
materiais soldados e soldados por brasagem.

fl———
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ELECTROMIG SYNERGIC AN T LwiN
PANEL FRONTAL - PAINEL FRONTAL

Alimentacién manual de hilo
S IERGIC Alimentagdo manual de fio

Activacion manual de la electrovalvula de gas

} 6 -, ' ] 8 S : Activagdo manual da valvula solendide de gés
Active & 23

Synergy .’, Smm

= Acceso programas personalizados
ce %‘*I <
ATC

Acesso e armazenamento de programas

Ajuste de espesor de material / mends avanzados

Ajuste da espessura do material / menus avangados

Ajuste de la forma del corddn de soldadura / seleccion del proceso

Ajuste da forma do cordao de soldadura/sele¢ao do processo

MODO SINERGICO - MODO SINERGICO

VISUALIZACION ESTANDAR / VISUALIZACAQ STANDARD

2 modalidades / modos Voltaje y corriente de soldadura
manual / modos / 4 BSVN | Tenséo e corrente de soldagem

C

sinérgica/sinérgico 3 5 8 ! D
Control del pulsador de la antorcha g "' E

mimin Sencillo ajuste de parametros en funcion
del espesor del material a soldar

Ajuste simples de parametros com base na
espessura do material a ser soldado

Controlo do botdo da tocha

S
I LR I L JBiLevel

Advanced

Activacién de la funcion ATC con espesores inferiores a 1,5 mm

Themol Contiol Ativacdo da funcao ATC com espessuras inferiores a 1,5 mm

CONFIGURACION AVANZADA DE PARAMETROS / CONFIGURACAO AVANCADA DE PARAMETROS

Correccion de reactancia electrénica Correccion burn-back

: T -~ SYN . —
Ajuste de reaténcia eletronica Ajuste do tempo de queima final

do fio (burn-back)
Correccion velocidad de

alimentacién del hilo
Ot

Duracion de la corriente inicial

Pal = | MENU Calibragem de velocidade de
tstart CALIBRATION . ~ .
Duragéo de corrente inicial _| ! alimentagéo do fio
A s
L Post-gas
Corriente inicial — ﬂ

e Pés—gés
Corrente inicial
Rampa de bajada de la corriente de soldadura (SLOPE DOWN)

Rampa de descida da corrente de soldadura

26



ELECTROMIG SYNERGIC

TECHNICAL
INFORMATION TELWIN

PROGRAMAS SINERGICOS AVANZADOS Y PERSONALIZADOS
PROGRAMAS SINERGICOS AVANCADOS E PERSONALIZADOS

ES/
PROGRAMAS PERSONALIZADOS: UN AMBIENTE
DE TRABAJO PERSONALIZADO

Crear y guardar programas de soldadura para cumplir las necesidades
operativas a medida del operador o del trabajo que se quiere realizar.
Cualquier nueva necesidad puede satisfacerse con un programa
especifico. Construido por ti. (mod. Electromig 400, 450, 550 Synergic).

PT/
PROGRAMAS PERSONALIZADOS:
UM AMBIENTE DE TRABALHO PERSONALIZADO

Criar e guardar programas de soldadura para responder as exigéncias
operativas a medida do operador ou do trabalho a realizar. Qualquer nova
necessidade pode ser satisfeita com um programa especifico.
Construido por si. (mod. Electromig 400, 450, 550 Synergic).

ES/ e | Advsnced
PROGRAMAS DE SOLDADURA SINERGICOS AVANZADOS: ngl‘g S{ne:g}/
UN CONCEPTO EVOLUCIONADO DE SOLDADURA A | AT

Operaciones simplificadas y calidad de soldadura superior gracias a la implementacion de curvas sinérgicas estudiadas para aplicaciones y materiales
especificos. Mas de 40 programas de soldadura avanzados a tu disposicion. Para resultados garantizados.

PT/
PROGRAMAS DE SOLDADURA SINERGICOS AVANCADOS: UM CONCEITO EVOLUIDO DE SOLDADURA

Operacdes simplificadas e qualidade de soldadura superior gracas a implementacéo de curvas sinérgicas estudadas para aplicagGes e materiais
especificos. Mais de 40 programas de soldadura avancados a sua disposicdo. Para resultados garantidos.

AHORRO ENERGETICO & INTELIGENCIA
POUPANGA ENERGETICA & INTELIGENCIA

ES/
AHORRO ENERGETICO: RENDIMIENTOS
EXCELENTES, CONSUMOS REDUCIDOS

La gama Electromig Synergic ha sido concebida como un instrumento de
trabajo indispensable. Y se ha conseguido el objetivo de elevados
rendimientos con consumos reducidos.

PT/
POUPANCA ENERGETICA: PERFORMANCES
EXCELENTES,CONSUMOS REDUZIDOS

A gama Electromig Synergic foi concebida como um instrumento de trabalho
indispensavel. E foi alcancado o objetivo de elevadas performances com
consumos reduzidos.

ES/ PT/

MULTITENSION: RECONOCIMIENTO AUTOMATICO ~ MULTIVOLTAGE: RECONHECIMENTO AUTOMATICO DA
DE LA RED (PLUG-AND-PLAY) REDE (PLUG-AND-PLAY)

Los modelos de la gama Electromig Synergic se configuran 0s modelos da gama Electromig Synergic configuram-se automaticamente
automaticamente segun la tension detectada de la red de alimentacidn. na tensdo detetada pela rede de alimentacao.
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ELECTROMIG 550 SYNERGIC AQUA ‘%,_‘ﬂ/. ‘ -

wirngyry JERTE wioass

230/400v Jll coNTRoL il 300mm yer s

i, SIS TENSION DE RED TRIFASICA
inverter ) TENSAQ DE REDE TRIFASICA 230/400V
TOLERANCIA DE RED
IID\gyCLEg TOLERANGIA DE REDE 15/ +15%
FRECUENCIA DE RED
MIG-MMA-TIG FREGUENCIA DE REDE 50/60 Hz
ONE
CORRIENTE MAX DC ENG0974-1
UCH CORRENTE MAX DC EN60974-1 500 @ 40% A
CAMPO REGULACION CORRIENTE DC 20-500 A
_— GAMA REGULACAO CORRENTE DC
Synergy CORRIENTE 60% DC 400A
LY CORRENTE 60% DC
Advences CORRIENTE 100% DC
CORRENTE 100% DC 300A
CORRIENTE ABSORBIDA MAX 35A
Thermal Cantral CORRENTE ABSORVIDA MAXIMA
TENSION EN VACIO MAX DC
TIG TENSAO EM VAZIO MAX DC 85V
GAMAV OUT MIG 9-39V
GAMAV OUT MIG -
POTENCIA ABSORBIDA MAX
(NIRD POTENCIA ABSORVIDA MAX 22kw
USBLE
FUSIVEL 25A
CORRIENTE MAX DC EN60974-1 230V
CORRENTE MAX DC EN60974-1 230V 400 @40%A
CAMPO REGUL. CORRIENTE 230V DC
GAMA REGUL. CORRENTE 230V DC 20-400A
CORRIENTE 609% DC 230V
CORRENTE 60% DC 230V 330A
CORRIENTE 100% DC 230V
CORRENTE 100% DC 230V 230A
CORRIENTE ABSORBIDA MAX 230V 5A
CORRENTE ABSORVIDA MAXIMA 230V
TENSION EN VACIO MAX DC 230V oV
TENSAO EM VAZIO MAX DC 230V
GAMAV OUT MIG 230V
GAMAV OUT MIG 230V 9-34V
POTENCIA ABSORBIDA MAX 230V KW
POTENCIA MAXIMA ABSORVIDA 230V
FUSIBLE 230V
FUSIVEL 230V 32A
POTENCIA ABSORBIDA IDLE aw
POTENCIA ABSORVIDA IDLE
RENDIMIENTO
EFICIENCIA 90 %
0 ELECTRODOS
0 ELECTRODES 1,6-8mm
0 HILO ACIERO
0 ARAME ACO 0,6 -2,4 mm
0 HILO INOX
0 ARAME INOX 0,8-2,4mm
0 HILO ALUMINIO
0 ARAME ALUMINIO 0,8-1,6 mm
0 HILO DE HALMA SOLDADURA
0 ARAME FLUX 1-2,Amm
0 HILO PARA COBRESOLDADURA
@ ARAME PARA BRASAGEM 0,8-1,2mm
TAMARIO BOBINA MIN-MAX
TAMANHO BOBINA DE FIO MIN-MAX 200-300 mm
ROLDANAS 4
ROLETES
TIPO ROLDANAS p
TIPO DE ROLETES
0 ROLDANAS
0 ROLETES 30 mm
GAMA VELOCIDADE HILO .
GAMA DE VELOCIDADE DO FIO 1,5-20 m/min
LONGITUD CABLE ALIMENTACION _ 3m
COMPRIMENTO CABO ALIMENTACAO
CLASE COMPATIBLE. ELECTROMAG. A
CLASSE COMPAT, ELECTROMAGNETICA
NORMA EN 60974
NORMATIVA -1/-5/-10
CLASE DE AISLAMENTO H
CLASSE DE INSULACAO
GRADO DE PROTECCION
ELECTROMIG 550 SYNERGIC AQUA g A cuu e -
QUA DIMENSIONES (LxWxH)
‘ DIMENSOES (CXLxA) 103x51x145cm
816864 *
PESO g
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ELECTROMIG 550 SYNERGIC

f-‘f-‘r-

[&s)
=
. 3
- 9
' 2
ALIMENTADOR DE EQUIPO !JE REFRI- CABLE DE MASA
GENERADOR HILO GERACION POR AGUA | CABLE DE CONEXION ANTORCHAMIG | CON PINZA ROLDANA
ALIMENTADORDE | UNIDADE DE REFRI " CABODETERRA | ROLO DE
GERADOR ARAME -GERACAO DEAGUA | CABO DE CONEXAO TOCHA MIG COMGRAMPO | ALIMENTAGAO g
=
ELECTROMIG 00810FE Pk’ | 5
550 SYNERGIC TE 550 GRA 5500 70MMQ15MAQUA | MT9004M 722221 (2X) =
806294 804058 804293 AQUA SMAXT0 oy | B
AQ“A 742821 01.2-1.6 FE"P-K =
722241 (2X)
816864
S
=
g
w
ELECTROMIG 0 0.8-1.0 FE "P-K" 3
TE 550 AIR WIRE MT40S 4M 722227 (2X) =
550SYNERGIC V' | FeeDER+caie X X 742820 SMAX70
806293 01.2-16 FE'P-K"| <
816193 722241 (2X) E
3
T
=
wn
<<
ELECTROMIG =
0 0.8-1.0 FE “P-K"
722227 (2X)
e eV aEm X X X e :
BASE 01216 FE'PK| =
722241 (2X) =
816195 =
2
- wn
ACCESORIOS - ACESSORIOS .
=
OPTIONAL =
- -> CONSUMABLES MIG-MAG Pag. 53 =
REDUCTORPRESION 5 a | ANTORCHA MIG - TORCHA MIG KIT TARJETA PUSH PULL KIT RUEDAS POR ARRASTRE HILO | EQUIPO DE REFRIGERACIGN 2
REGULADORDEGAS . "“%™ | MT40S sommmgee PUSH PULL BOARD KIT KIT DE RODAS ALIMENTADORAS | POR AGUA i o
3. | am 742820 " 982219 DEARAME UNIDADE DE REFRIGERAGAO =
722346 804224 DE AGUA =
— MT40SL ] =
CONEXION RAPIDA GAS 5m 743446 GRA 5500 * S
CONECTOR DE GAS RAPIDO 804058
804208 1‘ MT240 e - LIGHT PINCA PORTAELECTRODO
mod. AQUA = EASY TO HANDLE SUPORTE DE ELECTRODO GRA 5505 EXTRA POWER
MMA-MIG/MAG-TIG 4m 742996 ;i?JENMHe\VIfIELLEE o™ 70mm? 4m AX70 MANDO 2POT 804258
MASCARA - MASCARA (o 270A0100%) 804126 @ CONTROLO REMOTO - COOLING POWER +25% =
VANTAGE [ +270A@100% RC-2010 M - PUMP HEAD: a
| 802336 UPTO 30m =
RED XL MT500 ANTORCHATIG vertical *:
802936 mod. AQUA ' TOCHATIG KIT SOPORTE DOS BOMBONA *
3m 722625 $T26V - 742058 TWO GASBOTTLE HOLDER
4m 742821 §|0T3067
KIT SOLDADURA 5m 722683 ADAPTADOR BOBINA B;300 KIT SOPORTE POLIVALENTE
ALUMINIUM MT555DOUBLECOOLED - HEAVY DUTY s, A PARA GENERADOR
KIT DE SOLDADURA MOGAQUA  mees - DOUBLE BOBINA B-300 - * | KIT DE SUPORTE POLIVALENTE
DE ALUMINIO * | am742881 COOLED 802486 PARA GERADOR
802409 e CABLE DE CONEXION LiQUIDO PARA SISTEMAS DE 804403 i
(Max: 500A@100%) -I _ | cABO DE LIGAGAO REFRIGERACIGN I "
KIT SOLDADURA ; ITE REFRIGERANTE & i 'rt
HILOTUBOLAR ki 4m802348  mod.AQUA | o) qicrEas =
KIT DE SOLDADURA §'m """J 10m 802349 4m 802398 | pe REFRIGERAGAO i
COMFIO FLUXADO = ", 10m 802399 51 802976 ;
802276 _99- 30m 802470

ES/ Soldadora inverter multiproceso MIG-MAG/ FLUX/ BRAZING/ MMA y TIG DC-Lift con
arrastra hilo de 4 rodillos. Flexibilidad de uso con diferentes materiales soldados (acero,
acero inoxidable, aluminio) o soldados por cobresoldeo (chapas galvanizadas). Amplia
variedad de campos de aplicacion, desde la industria al mantenimiento, desde la instalacién
a las intervenciones en la carroceria. La regulacion sinérgica hace que el producto sea
sencillo de usar. La tecnologia ATC, Made in Telwin, permite obtener con gran facilidad
excelentes soldaduras en espesores finos gracias a un control avanzado del arco.
Caracteristicas: Funcionamiento en manual y sinérgico - 40 curvas sinérgicas preparadas -
Posibilidad de crear, guardar y recuperar programas de soldadura personalizados -
Regulaciones en MIG-MAG: rampa de subida de hilo, reactancia electrdnica, tiempo de
quemado final del hilo (burn-back), post gas - Seleccién de funcionamiento 2/4 tiempos,
Bi-Level, spot, espesores de materiales en pulgadas y milimetros - Regulaciones en MMA:
hot start, arc force, anti-stick - Seleccién VRD - Protecciones: termostatica, subida y bajada
de tensidn, subida de corriente, motogenerador (+/-15%) - TIG Lift. Incluyen la antorcha MIG-
MAG, cable y pinza de masa. Modelo también disponible en version refrigerada por agua.

PT/ Aparelho de soldar inverter MIG-MAG/ FLUX/BRASAGEM/MMA/TIG DC-Lift com
alimentador de fio de 4 rolos. E possivel trabalhar em diferentes materiais soldados (ago,
stainless aco inoxidavel, aluminio) o materiais brazeados (chapas de zinco galvanizadas).
Maxima versatilidade para assegurar uma ampla gama de aplicagdes, da manutencgéo a
instalagdo e intervencdes em oficinas.0 ajuste sinérgico torna o produto simples de usar. A
tecnologia Made in Telwin ATC facilita a obtencdo de excelentes padrdes de soldagem em
materiais finos gracas ao controle de (Gltima geragdo do arco. Caracteristicas: Operagéo
manual ou sinérgica - 40 curvas sinérgicas pré-definidas - Possibilidade de criar, salvar e
recuperar programas de soldagem customizados - Ajustes MIG-MAG: inclinacéo de fio,
reatancia eletronica, tempo de queima do fio, pds-gas - Selegdo de funcionamento 2/4
tempos, Bi-Level, spot, inch e mm de espessura do material -Ajustes no MMA: arranque a
quente, arc force, anti-stick - selecdo de VRD - Protecdes: termostatica, sobretenséo,
subtensao, sobrecorrente, gerador acionado por motor (+/- 15%) - TIG Lift. Fornecido com
tocha MIG-MAG, cabo e pinga. Modelo também disponivel na verséo arrefecida a dgua.



ELECTROMIG 450 SYNERGIC AQUA

-

e [ =l | [OFd (¢4 F DATOS - DADOS TECNICOS
230/400V CONTROL 300mm I/W"'i/n‘"ry CODIGO
L rsronce (RSO 816891
} QRPN |\/S|ON DE RED TRIFASICA
inverter ) TENSAQ DE REDE TRIFASICA 230/400V
TOLERANCIA DE RED
MycLEg TOLERANGIA DE REDE 15/ +15%
FRECUENCIA DE RED
MIG-MMA-TIG FREGUENCIA DE REDE 50/60 Hz
ONE
CORRIENTE MAX DC ENG0974-1
UCH CORRENTE MAX DC EN60974-1 400 @30%A
CAMPO REGULACION CORRIENTE DC 20-200 A
_— GAMA REGULACAO CORRENTE DC
Synergy CORRIENTE 60% DC 270 A
LY CORRENTE 60% DC
Advences CORRIENTE 100% DC
CORRENTE 100% DC 210A
CORRIENTE ABSORBIDA MAX 25 A
Thermal Cantral CORRENTE ABSORVIDA MAXIMA
TENSION EN VACIO MAX DC
TIG TENSAO EM VAZIO MAX DC 3V
GAMAV OUT MIG 9-34V
GAMAV OUT MIG -
POTENCIA ABSORBIDA MAX
(NIRD POTENCIA ABSORVIDA MAX 16,5 kW
USBLE
FUSIVEL 16A
CORRIENTE MAX DC EN60974-1 230V
CORRENTE MAX DC EN60974-1 230V 320 @ 25% A
CAMPO REGUL. CORRIENTE 230V DC
GAMA REGUL. CORRENTE 230V DC 20-320A
CORRIENTE 609% DC 230V
CORRENTE 60% DC 230V 200A
CORRIENTE 100% DC 230V
CORRENTE 100% DC 230V 160A
CORRIENTE ABSORBIDA MAX 230V 33A
CORRENTE ABSORVIDA MAXIMA 230V
TENSION EN VACIO MAX DC 230V 106V
TENSAO EM VAZIO MAX DC 230V
GAMAV OUT MIG 230V
GAMAV OUT MIG 230V 9-30V
POTENCIA ABSORBIDA MAX 230V
POTENCIA MAXIMA ABSORVIDA 230V 12,6 kW
FUSIBLE 230V
FUSIVEL 230V 25A
POTENCIA ABSORBIDA IDLE aw
POTENCIA ABSORVIDA IDLE
RENDIMIENTO
EFICIENCIA 89%
0 ELECTRODOS
0 ELECTRODES 1,6-8mm
0 HILO ACIERO
0 ARAME ACO 0,6-2mm
0 HILO INOX
0 ARAME INOX 0,8-2mm
0 HILO ALUMINIO
0 ARAME ALUMINIO 0,8-1,6 mm
0 HILO DE HALMA SOLDADURA
0 ARAME FLUX 1-2mm
0 HILO PARA COBRESOLDADURA
@ ARAME PARA BRASAGEM 0,8-1,2mm
TAMARIO BOBINA MIN-MAX
TAMANHO BOBINA DE FIO MIN-MAX 200-300 mm
ROLDANAS 4
ROLETES
TIPO ROLDANAS p
TIPO DE ROLETES
0 ROLDANAS
0 ROLETES 30 mm
GAMA VELOCIDADE HILO .
GAMA DE VELOCIDADE DO FIO 1,5-20 m/min
LONGITUD CABLE ALIMENTACION _ 3m
COMPRIMENTO CABO ALIMENTACAO
CLASE COMPATIBLE. ELECTROMAG. A
- CLASSE COMPAT, ELECTROMAGNETICA
b NORMA EN 60974
NORMATIVA -1/-5/-10
p— E CLASE DE AISLAMENTO H
- CLASSE DE INSULACAO
GRADO DE PROTECCION
ELECTROMIG 450 SYNERGIC AQUA g A cuu e -
QUA DIMENSIONES (LxWxH)
816891 ‘# DIMENSOES (CXLxA) 103x51x145cm
PESO g
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ELECTROMIG 450 SYNERGIC

il

—
oy - 9
L]
ALIMENTADOR EQUIPO !JE REFRI- CABLE DE MASA
GENERADOR DE HILO GERACION PORAGUA | CABLE DE CONEXION ANTORCHAMIG | CON PINZA ROLDANA
ALIMENTADOR UNIDADE DE REFRI . CABODETERRA | ROLO DE
GERADOR DE ARAME -GERACAO DEAGUA | CABO DE CONEXAO TOCHA MiG COMGRAMPO | ALIMENTAGAO
ELECTROMIG 00.8-1.0 FE "P-K"
450 SYNERGIC TE 450 GRA 5500 70MMQ15MAQUA | MT9004M 722221 (2X)
806291 804058 804293 AQUA SMAX50 P
AQ“A 742821 01.2-1.6 FE“P-K
722241 (2X)
816891
ELECTROMIG TE 450 AIR WIRE MT36 41 702222]7?;;)”
L50SYNERGIC v | FeeoeR-canie X X 742187 SMAX50
806290 01.2-1.6 FE"P-K"
816890 722241 (2X)
ELECTROMIG D0810FE"PK"
722227 (2X)
450 SYNERGIC J gg :2590] X )~ 4 ) ¢ 3M AX50
BASE 01.2-1.6 FE"P-K"
722241 (2X)
816192
ACCESORIOS - ACESSORIOS
OPTIONAL
- -> CONSUMABLES MIG-MAG Pag. 53
REDUCTORPRESION o5 s | ANTORCHAMIG - TORCHA MIG KIT TARJETA PUSH PULL KIT RUEDAS POR ARRASTRE HILO | EQUIPO DE REFRIGERACION
REGULADORDEGAS "% | urae —— PUSH PULL BOARD KIT KIT DE RODAS ALIMENTADORAS | POR AGUA i
% 982219 DE ARAME - UNIDADE DE REFRIGERAGAO
722346 3m 742186 804224 DE AGUA
- 4m 742187 ]
CONEXIGN RAPIDA GAS 5m 742188 GRA5500 &
CONECTOR DE GAS RAPIDO 804058
804208 1‘ MT240 e - LIGHT PINCA PORTAELECTRODO
mod. AQUA - EASY TO HANDLE SUPORTE DE ELECTRODO GRA 5505 EXTRA POWER
MMA-MIG/MAG-TIG 4m 742996 ;iTJE\IMH(;-\VI\?DBLLEE o 35mm? 4m AX50 MANDO 2POT 804258
MASCARA - MASCARA (o 270A0100%) 804124 @ CONTROLO REMOTO - COOLING POWER +25%
VANTAGE f : RC-2010 M Eg“{'(f 3:loa\n:
REDXL MT500 ANTORCHATIG 802336 vertcal o
802936 mod. AQUA TOCHATIG KIT SOPORTE DOS BOMBONA *
3m 722625 ST26V - 742058 TWO GASBOTTLE HOLDER
4m 742821 §|0T3057
KIT SOLDADURA ALUMINIUM | Sm 722683 ADAPTADOR BOBINA B.300 KIT SOPORTE POLIVALENTE
KIT DE SOLDADURA DE ALUMINIO | 117555 DOUBLE COOLED “HEAVY DUTY = ADAPTADOR DE PARA GENERADOR
mod. 450 - 802273 MOGAQUA  mees - DOUBLE BOBINA B-300 - * | KIT DE SUPORTE POLIVALENTE
mod. AQUA 4m 742881 COOLED 802486 PARA GERADOR
802409 g CABLE DE CONEXION LIQUIDO PARA SISTEMAS DE 804403 j
(Max: 500A@100%) ..I . | CABO DE LIGAGAO REFRIGERACION I -
KIT SOLDADURA HILO TUBOLAR /T REFRIGERANTE r"‘
KITDESOLDADURA g 4m802348  mod.AQUA | e, gisTEAS | P
COMFIOFLUXADO e ' 10m 802349  4m 802398 | pEREFRIGERACHD 4
mod. 450 - 802466 =+ .. 10m 802399 | 5| 502976
mod. AQUA - 802276 DQ- 30m 802470

ES/ Soldadora inverter multiproceso MIG-MAG/ FLUX/ BRAZING/ MMA y TIG DC-Lift con
arrastra hilo de 4 rodillos. Flexibilidad de uso con diferentes materiales soldados (acero,
acero inoxidable, aluminio) o soldados por cobresoldeo (chapas galvanizadas). Amplia
variedad de campos de aplicacidn, desde la industria al mantenimiento, desde la instalacion
a las intervenciones en la carroceria. La regulacién sinérgica hace que el producto sea
sencillo de usar. La tecnologia ATC, Made in Telwin, permite obtener con gran facilidad
excelentes soldaduras en espesores finos gracias a un control avanzado del arco.
Caracteristicas: Funcionamiento en manual y sinérgico - 40 curvas sinérgicas preparadas -
Posibilidad de crear, guardar y recuperar programas de soldadura personalizados -
Regulaciones en MIG-MAG: rampa de subida de hilo, reactancia electrdnica, tiempo de
quemado final del hilo (burn-back), post gas - Seleccién de funcionamiento 2/4 tiempos,
Bi-Level, spot, espesores de materiales en pulgadas y milimetros - Regulaciones en MMA:
hot start, arc force, anti-stick - Seleccién VRD. - Protecciones: termostética, subida y bajada
de tension, subida de corriente, motogenerador (+/-15%) - TIG Lift. Incluyen la antorcha MIG-
MAG, cable y pinza de masa. Modelo también disponible en versién refrigerada por agua.

PT/ Aparelho de soldar inverter MIG-MAG/ FLUX/BRASAGEM/MMA/TIG DC-Lift com
alimentador de fio de 4 rolos. E possivel trabalhar em diferentes materiais soldados (ago,
stainless acgo inoxidavel, aluminio) o materiais brazeados (chapas de zinco galvanizadas).
Méxima versatilidade para assegurar uma ampla gama de aplicacdes, da manutencéo a
instalagéo e intervengdes em oficinas. 0 ajuste sinérgico torna o produto simples de usar.
A tecnologia Made in Telwin ATC facilita a obtencdo de excelentes padrdes de soldagem
em materiais finos gragas ao controle de Ultima geragdo do arco. Caracteristicas:
Operagdo manual ou sinérgica - 40 curvas sinérgicas pré-definidas - Possibilidade de criar,
salvar e recuperar programas de soldagem customizados - Ajustes MIG-MAG: inclinagao
de fio, reatancia eletronica, tempo de queima do fio, pés-gas - Selecdo de funcionamento
2/4tempos, Bi-Level, spot, inch e mm de espessura do material -Ajustes no MMA: arranque
a quente, arc force, anti-stick - selecdo de VRD - Protecdes: termostatica, sobretensao,
subtensao, sobrecorrente, gerador acionado por motor (+/- 15%) - TIG Lift. Fornecido com
tocha MIG-MAG, cabo e pinga. Modelo também disponivel na verséo arrefecida a agua.
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MIG-MAG WELDING

TIG WELDING

PLASMA CUTTING

SPOT WELDING

CHARGING & STARTING
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MAXMIG 450i BASE ‘%,-‘ﬂ/. ‘ -

s EAL , DATOS - DADOS TECNICOS
230/400V l/ﬂa ro

! CODIGO
/ w‘”%ﬂ;!u! CODIGO 816848
; URPSS—  TENSION DE RED TRIFASICA
inverter ) TENSAQ DE REDE TRIFASICA 230/400V
TOLERANCIA DE RED
F'}g(l)JCIE.IS-g TOLERANCIA DE REDE -25/ +15%
FRECUENCIA DE RED
MIG-MMA-TIC FREQUENCIA DE REDE 50/60 Hz
T&,'\g.l CORRIENTE MAX DC EN60974-1 400 @ 40% A
\ CORRENTE MAX DC EN60974-1 @ 40%
CAMPO REGULACION CORRIENTE DC
GAMA REGULACAO CORRENTE DC 20-400A
TIG CORRIENTE 60% DC 300 A
CORRENTE 60% DC
CORRIENTE 100% DC 250 A
MMA CORRENTE 100% DC
CORRIENTE ABSORBIDA MAX
L POLSE CORRENTE ABSORVIDA MAXIMA 31A
(A\[RD TENSION EN VACIO MAX DC 73V
'VOLTAGE REDUCTION DEVICE TENSAO EM VAZIO MAX DC
GAMAV OUT MIG
. GAMA Y OUT MIG 9-34V
CARBON POTENCIA ABSORBIDA MAX 16 kW
Cut\ POTENCIA ABSORVIDA MAX
FUSIBLE
FUSIVEL 20A

CORRIENTE MAX DC EN60974-1 230V
CORRENTE MAX DC EN60974-1 230V 300 @40%A

CAMPO REGUL. CORRIENTE 230V DC
GAMA REGUL. CORRENTE 230V DC 20-320A
CORRIENTE 609% DC 230V
CORRENTE 60% DC 230V 240A
CORRIENTE 100% DC 230V
CORRENTE 100% DC 230 200A
CORRIENTE ABSORBIDA MAX 230V 38A
CORRENTE ABSORVIDA MAXIMA 230V
TENSION EN VACIO MAX DC 230V 106V
TENSAO EM VAZIO MAX DC 230V
GAMAV OUT MIG 230V
GAMAV OUT MIG 230V 9-30V
POTENCIA ABSORBIDA MAX 230V KW
POTENCIA MAXIMA ABSORVIDA 230V
FUSIBLE 230V
FUSIVEL 230V 25A
POTENCIA ABSORBIDA IDLE
POTENCIA ABSORVIDA IDLE 3aw
RENDIMIENTO
EFICIENCIA 89 %
0 ELECTRODOS
0 ELECTRODES 1,6-8mm
0 HILO ACIERO
0 ARAME ACO 0,6-2mm
0 HILO INOX
0 ARAME INOX 0,8-2mm
0 HILO ALUMINIO
0 ARAME ALUMINIO 0,8-1,6 mm
0 HILO DE HALMA SOLDADURA
0 ARAME FLUX 1-2mm
0 HILO PARA COBRESOLDADURA
@ ARAME PARA BRASAGEM 0,8-1,2mm
TAMARIO BOBINA MIN-MAX
TAMANHO BOBINA DE FIO MIN-MAX 200 mm
ROLDANAS 4
ROLETES
TIPO ROLDANAS K
TIPO DE ROLETES
0 ROLDANAS
0 ROLETES 30 mm
GAMA VELOCIDADE HILO .
GAMA DE VELOCIDADE DO FIO 1,5-20 m/min
LONGITUD CABLE ALIMENTACION _ 25m
COMPRIMENTO CABO ALIMENTACAO ’
CLASE COMPATIBLE. ELECTROMAG. A
CLASSE COMPAT, ELECTROMAGNETICA
NORMA EN 60974
NORMATIVA -1/-5/-10
CLASE DE AISLAMENTO F
CLASSE DE INSULACAO
GRADO DE PROTECCION
MAXMIG 450i BASE STANDARD GRAU DE PROTECAO IP23
I DIMENSIONES (LxWxH)
FEED ROLL 4R ., : DIMENSOES (CxLxA) 54,6)(27,4)(50 cm
816848 0 0.6FE-0.8/0.9FE "P-K' 742576 (2X) e PESO
009/10FLI2FL  "P-K" 742729 (2X) PESO 36,4kg
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MAXMIG 450i
VIPER 500

806174

ES/ UNIDAD DE ARRASTRE DE ALAMBRE PROFESIONAL EN FORMATO MALETIN
Compacta, robusta y disefiada para aplicaciones MIG-MAG, es la solucion
ideal para los profesionales que trabajan en movilidad o en entornos
exigentes.

MAXIMA TRANSPORTABILIDAD
Y RESISTENCIA

Carcasa antiimpactos para un transporte
practico y seguro incluso en astilleros,
minas, oleoductos y estructuras metalicas.

MAXIMA PORTABILIDADE E
RESISTENCIA

Estrutura a prova de impacto para transporte
pratico e seguro, mesmo em estaleiros navais,
minas, oleodutos e serralharias.

el

PT/ UNIDADE DE ARRASTE DE ARAME PROFISSIONAL EM FORMATO DE MALETA
Compacta, robusta e projetada para aplicacdes MIG-MAG, é a solucéo ideal
para profissionais que trabalham em mobilidade ou em ambientes de
trabalho exigentes.

PANTALLA LED

Pantalla clara y luminosa para el control en
tiempo real de corriente y tension.

VISOR LED

Ecra claro e luminoso para monitorizacdo em
tempo real da corrente e da tenséo.

CONTROL DE LAS FUNCIONES
PRINCIPALES

Ajuste de corriente, correccién de arco, 2T/4T
y selector MIG/MMA.

CONTROLO DAS PRINCIPAIS FUNGOES

Regulacdo da corrente, corregdo do arco, 2T/4T
e seletor MIG/MMA.

SALIDA DE SOLDADURA MMA
SAIDA DE SOLDADURA MMA

ALIMENTACION DE HILO PRECISA Y CONTINUA

Sistema de alimentacion de 4 rodillos con carga lateral para bobinas de 200
mm de didmetro.

ACCESORIOS - ACESSORIOS

ALIMENTAGAO DE ARAME PRECISA E CONTINUA

Sistema de 4 rolos com carregamento lateral para bobines de 200 mm de didmetro.

OPTIONAL

ANTORCHA MIG CABLE DE CONEXION CABLE DE CONEXION KIT RUEDAS CARRO - CONTINENTAL

MIG TOCHA 70MMQ 10M 14 POLES MIL 70MMQ 30M 14 POLES MIL KIT DE RODAS CARRINHO - CONTINENTAL
CABO DE LIGACAQ 70MMQ CABO DE LIGACAQ 70MMQ 804868 . . 803064

WT36 — 10M 14 POLOS MIL 30M 14 POLOS MIL

3m 742186

4m 742187 804843 804841 .DQ H

5m 742188 S—

ES/ Soldadora inversora multiproceso MIG-MAG/FLUX /BRAZING/MMA/ TIG DC-Lift con
unidad de arrastre de hilo externa de 4 rodillos en maletin. Disefiada para un uso intensivo
y profesional, es ideal para obras, astilleros, minas, oleoductos, carpinteria metalica,
mantenimiento industrial, etc. Arrastrador de hilo externo en maletin robusto, resistente a
los golpes y a los agentes ambientales. Regulacion sinérgica OneTouch. 40 curvas
sinérgicas preprogramadas. Visualizacion en pantalla LCD de la velocidad del hilo, la
tension y la corriente de soldadura. Seleccion de funcionamiento 2/4 tiempos, spot. MMA:
funcionamiento con corriente continua y pulsada (MMA PULSE). Dispositivo VRD. Funcion
de desoxidado. TIG-DC Lift. La construccion especial del sistema de ventilacién, que sigue
un tanel especifico, permite proteger los componentes electrénicos del polvo y la
suciedad. Su peso reducido y su disefio compacto garantizan ademas una fécil
transportabilidad a cualquier lugar de trabajo, tanto en interiores como en exteriores.

PT/ Aparelho de solda inversor multiprocessos MIG-MAG/FLUX /BRAZING/MMA/ TIG
DC-Lift com unidade de arrumador de fio externo de 4 rolos em mala. Concebido para uso
intensivo e profissional, é ideal para uso em estaleiros, estaleiros navais, minas, oleodutos,
carpintaria metélica, manutencdo industrial, etc. Tracdo externa em mala robusta,
resistente a choques e agentes ambientais. Regulacdo sinérgica OneTouch. 40 curvas
sinérgicas pré-definidas. Visualizacdo no display LCD da velocidade do fio, tenséo e
corrente de soldadura. Sele¢édo de funcionamento 2/4 tempos, spot. MMA: funcionamento
com corrente continua e pulsada (MMA PULSE). Dispositivo VRD. Fungéo de desblogueio.
TIG-DC Lift. Construcado especial do sistema de ventilagdo que, seguindo um tdnel
dedicado, permite preservar os componentes eletrénicos da sujidade e do pé. 0 peso
reduzido e a compacticidade garantem também uma facil transportabilidade para todos
os locais de intervengao, tanto no interior como no exterior.
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TIG WELDING TECHNOLOGIES - TECNOLOGIE SALDATURATIG

Ny

PULSED TIG - TIG PULSATO

ES/ El aporte térmico reducido del pulsado garantiza deformaciones minimas
y facilita la soldadura especialmente en posiciones dificiles o en materiales
que requieren un aporte térmico reducido (ACERO INOXIDABLE - ALUMINIO).

- Control fiable del bafo de soldadura para soldaduras de primera pasada

en posiciones dificiles y en chapas finas.

- Distorsion reducida gracias al menor aporte térmico.

- |deal para cordones de soldadura visibles gracias al elevado resultado
estético.

I A

- _/_/_/—/—/-

// // ///
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PULSE

PT/ A reduzida entrada de calor do pulsado garante deformagdes minimas
e facilita a soldadura especialmente em posicdes dificeis ou em materiais
que requerem uma entrada de calor reduzida (AGO INOXIDAVEL - ALUMINIO).

- Controlo fidvel do banho de soldadura para soldaduras de primeiro passe em
posicdes dificeis e em chapas finas.

- Distorcdo reduzida devido ao menor aporte térmico.

- Ideal para corddes de soldadura visiveis devido ao seu elevado aspeto visual.




TIG WELDING TECHNOLOGIES
TECNOLOGIE SALDATURATIG

EASY PULSE

TECHNICAL
INFORMATION

||EASY||

ES/

PT/

MIXAC/DC

PULSE

El modo Easy Pulse hace que la soldadura pulsada sea accesible incluso para los
usuarios menos experimentados gracias a un ajuste automatico de los pardmetros: sélo
tienes que ajustar la corriente principal y la secundaria varia proporcionalmente.

0 modo Easy Pulse torna a soldadura por impulsos acessivel mesmo a utilizadores
menos experientes, gracas a uma regulacdo automatica dos parametros: basta regular a
a corrente principal e a corrente secunddria varia proporcionalmente.

ES/ Lafuncién MIXAC-DC representa un método avanzado para el proceso de soldadura TIG pulsada.
Caracterizada por la conmutacién entre corriente alterna (en la fase pulsada) y corriente continua
(en la fase de corriente de base), esta tecnologia ofrece un ajuste preciso y personalizado de cada
parametro de la curva de soldadura. La configuracion de estos pardmetros puede adaptarse a las
necesidades especificas de cada etapa del proceso. Resulta especialmente adecuada cuando se
trabaja con espesores 0 piezas de grandes masas para calentar la pieza a soldar y prepararla para la
soldadura AC. También es Gtil en la soldadura posicional vertical ascendente y cuando se requieren
altos estandares de estética en la soldadura.

PT/ A funcdo MIX AC-DC representa uma solugdo avancada do processo de soldadura TIG por
impulsos. Caracterizada pela comutacdo entre corrente alternada (na fase pulsada) e corrente
continua (na fase de corrente de base), esta tecnologia oferece uma regulacdo precisa e
personalizada de cada parametro da curva de soldadura. A configuragao destes parametros pode
ser facilmente adaptada as exigéncias especificas de cada etapa do processo. E particularmente
adequada quando se trabalha com espessuras ou pecas de trabalho com grandes massas para
aquecer a peca de trabalho e preparar a peca para a soldadura AC. Também & (til na soldadura
posicional vertical ascendente e quando sdo necessarios elevados niveis de estética de soldadura.

THIN SPOT

THINSPOT

ThinSpot es una funcion avanzada que permite la
soldadura por puntos en TIG de chapas sutiles de
forma fécil, precisa y répida. Pensada
especialmente para elaboraciones en acero
inoxidable, puede adoptarse también para Acero y
Titanio. Un control del arco evolucionado y la
posibilidad de definir tiempos de cebado muy
reducidos permiten limitar considerablemente el
aporte térmico a la pieza, reduciendo el riesgo de
perforaciones a causa del calentamiento excesivo.
El resultado es un punto de soldadura de calidad
parecida a la soldadura de Laser por apariencia y
resistencia. Los tiempos reducidos de la soldadura
por puntos ademas garantizan un mayor respeto
del material basico (sobre todo Acero Inoxidable),
reduciendo las posibilidades de corrosion, y
permiten una mayor velocidad de ejecucidn, con
ventaja de una productividad mds elevada con
respecto al método de soldadura por puntos
tradicional tipo TIG.

CARACTERISTICAS:

- Soldadura por puntos de chapas réapida y precisa
- Alta velocidad de ejecucion

- Facilidad de uso, facil de automatizar

- Deformacidn reducida o ausente, gracias al aporte
térmico menor

- Mayor resistencia a la corrosion del material

- Posibilidad de unir chapas sutiles con otras de
espesores considerablemente distintos

ThinSpot é uma funcdo avangada que permite a
soldadura TIG por pontos em chapas metalicas
finas, de forma rdpida, facil e precisa.
Particularmente concebida para utilizagdo em ago
inoxidavel, também é adequada para Ago e Titanio.
0 controlo da aresta de corte e a possibilidade de
definir um tempo de inicio do arco extremamente
reduzido, permitem diminuir consideravelmente a
carga térmica de cada pega, reduzindo o risco de
perfuracdo causado por sobreaquecimento. 0
resultado é uma soldadura por pontos com uma
qualidade semelhante a do Laser, em aparéncia e
nivel de resisténcia. Tempos de soldadura mais
reduzidos também garantem uma maior integridade
do material de base (especialmente Ago Inoxidavel),
diminuindo a possibilidade de corrosédo e
simultaneamente permitindo velocidades de
trabalho mais rapidas; todos estes fatores se
conjugam para proporcionar uma maior
produtividade em comparagdo com o método
tradicional de soldadura TIG por pontos.

CARACTERISTICAS:

- Soldadura por pontos rapida e precisa

- Alta velocidada de execucao

- Facilidade de utilizagdo e de programacéo

- Deformagao reduzida ou inexistente gracas a
um menor aporte térmico

- Maior resisténcia dos materiais a corrosao

- Possibilidade de unir chapas metélicas finas
com outras de espessuras consideravelmente
diferentes

THINSPOT

TRADITIONAL

TACK WELDING

TIME

ES/ Tiempos de saldadura por puntos ThinSpot y TIG tradicional
PT/ Tempos de soldadura por pontos ThinSpot e TIG tradicional

—£

THINSPOT

TRADITIONAL
TACK WELDING
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TECHNICAL
INFORMATION

SUPERIOR TIG WAVE

POTENCIA, PRECISION E INTELIGENCIA
POTENCIA, PRECISAO EINTELIGENCIA

ES/ PT/

Superior Tig 422 AC/DC Wave es la soldadora TIG AC/DC diseiada para el A Superior Tig 422 AC/DC Wave é a maquina de soldar TIG AC/DC
mundo profesional y la industria. La precision y la calidad de trabajo son concebida para o mundo profissional e para a industria. A preciséo e a
el resultado de unas funciones avanzadas que garantizan una qualidade do trabalho sdo o resultado de caracteristicas avancadas que
productividad y fiabilidad superiores. garantem uma produtividade e fiabilidade superiores.

INTUITIVO Y PERSONALIZABLE « INTUITIVO E PERSONALIZAVEL

PT/ Definicdo do ambiente de trabalho mais proximo das suas
necessidades:

WATCH
THE VIDEO

ES/ Configure el modo de trabajo que mas se ajuste a sus necesidades:

MODO PRO - MODO PRO:

PERSONALIZACION DE TODOS LOS PARAMETROS DE SOLDADURA TIG
PARA UNA FLEXIBILIDAD DE TRABAJO EXCEPCIONAL.
- Almacenamiento/recuperacion de los programas personalizados.

- Todos los parametros utilizados durante la soldadura TIG se pueden
navegar y cambiar facilmente.

TIG-HF AC OPTIMIZED 2T

PERSONALIZACAO DE TODOS 0S PARAMETROS DE SOLDADURA TIG
PARA UMA FLEXIBILIDADE DE TRABALHO EXCEPCIONAL.
- Memorizagado/recuperagéo de programas personalizados.

- Todos os parametros utilizados durante a soldadura TIG podem ser
navegados e alterados facilmente.

MODO FACIL - MODO FACIL:

PARAMETRIZACION AUTOMATICA SELECCIONANDO EL ESPESOR Y EL MATERIAL.

- La pantalla le indicara el electrodo mds adecuado a utilizar y el caudal de gas.

- Los principales pardmetros de trabajo (corriente y tension) estan siempre a la vista y son
claramente visibles en la pantalla.

- Los pardmetros se ajustan sinérgicamente regulando el espesor a soldar.

PARAMETRIZACAO AUTOMATICA ATRAVES DA SELECAO DA ESPESSURA E DO
MATERIAL.

- 0 ecrd indica o elétrodo mais adequado a utilizar e o caudal de gas.

- Os principais parametros de trabalho (corrente e tensao) estdo sempre em evidéncia e
sao claramente visiveis no ecra.

- Aregulacdo dos parametros é efectuada de forma sinérgica, ajustando a espessura a
soldar.

SALDADURA EN AC - SOLDAGEM AC

TIG-HF AC OPTIMIZED 2T

28
2.2mmﬁQ

Q2. 4mm
8.0

[/min

FORMAS DE ONDA: AC SENOIDAL/CUADRADA/OPTIMIZADA

FORMAS DE ONDA: AC SINUS/QUADRADO/OPTIMIZADO

Es posible seleccionar diferentes formas de onda para la soldadura de AC
en funcion de los requisitos de procesamiento. La eleccion entre formas de
onda senoidal, cuadrada u optimizada proporciona una estabilidad del arco
y una reduccién del ruido diferentes.

SINUS -

Arco mas suave, menos eficaz
para calentar, mas silencioso.

calentar.

Arco mais suave, menor eficiéncia de

aquecimento, mais silencioso. aquecimento.

36

Arco mas dindmico, mas eficaz para

Arco mais dindmico, mais eficiente para o

E possivel selecionar diferentes formas de onda para a soldadura AC,
dependendo dos requisitos de processamento. A escolha entre as formas de
onda Sinus, Quadrada ou Optimizada proporciona uma estabilidade do arco e

uma reducdo do ruido diferentes.
OPTIMIZED -

Curva optimizada, combina las ventajas de la
onda sinusoidal con las de la onda cuadrada.

Curva optimizada, combina as vantagens da
onda sinusoidal com as da onda quadrada.



TECHNICAL 4
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CARACTERISTICAS - CARACTERISTICAS

Robustas asas ergondmicas para mover la
maquina sin esfuerzo

Pegas ergondmicas robustas para deslocar a
maquina sem esforgo

Barra frontal para proteger la pantalla y
manipular el producto en la zona de trabajo

Barra frontal para protecdo do ecrd e
manuseamento do produto na drea de
trabalho

Las ranuras de ventilacién dirigen el aire
hacia abajo, evitando que interfiera con la
zona de soldadura donde se requiere gas de
proteccion

As ranhuras de ventilacdo direccionam o ar
para baixo, impedindo-o de interferir com a
area de soldadura onde é necessario gas de
protecdo

Refrigeracién con tdnel de aire dedicado para
proteger del polvo y la suciedad

Arrefecimento com tlnel de ar dedicado para
protecdo contra poeiras e sujidade

Disefio modular para una mayor eficacia y

- 1 rapidez en las operaciones de mantenimiento.
"N F e I Concecao modular para maior eficiéncia e
: — | = rapidez nas operacgdes de manutencao

SS

Disefiada y construida con plasticos duraderos
y reciclables que absorben los impactos
gracias a sus estructuras protectoras.

25“/n Garantiza el mejor rendimiento incluso en presenCia de Concebida e construida com p|éstic03 duraveis
[ |

subtension (hasta -25%) y sobretension (+15%). e recicldveis que absorvem os choques gracas

UNDERVOLYAGE  Garante o melhor desempenho mesmo na presenca de a estruturas de protecdo.
subtensdo (até -25%) e sobretensao (+15%).

MAS DE 10 MODOS DE SOLDADURA - MAIS DE 10 MODOS DE SOLDADURA:
fm RGBS, DC SEmpssy e s

20
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SUPERIOR TIG 522 WAVE AC/DC AQUA ‘ = ‘ il TELW

il EAL DATOS - DADOS TECNICOS
230/400V i CONTROL l/fa ro-

CODIGO
w‘”%ﬂ;!u! CODIGO 816187
PRSI TENSION DE RED TRIFASICA 230/ 400V
e T Ty MIX MMB /i \jpp S L
O-0-0-00 Ac/ A
PULSE PULSE TOLERANCIA DEED. 95/ +15%
FRECUENCIA DE RED
FREQUENCIA DE REDE 50/60 Hz
CAMPO REGULACION CORRIENTE CC
GAMA REGULACAO CORRENTE DC 2-400A
CAMPO REGULACION CORRIENTE AC 3-400 A
GAMA DE REGULAGAO CORRENTE AC
CORRIENTE MAX DC ENG0974-1
CORRENTE MAX DC EN60974-1 400@40%A
CORRIENTE MAX AC ENGO74-1
CORRENTE MAX AC EN60974-1 400@40%A
CORRIENTE 60% DC
CORRENTE 60% DC 300A
CORRIENTE 60% AC
CORRENTE 60% AC 300A
CORRIENTE 100% DC
CORRENTE 100% DC 250A
CORRIENTE 100% AC
CORRENTE 100% AC 250A
CORRIENTE ABSORBIDA MAX 32A
CORRENTE ABSORVIDA MAXIMA
GAMAV OUT MMA
GAMAV OUT MMA 10-40V
¢ TENSION MAX EN VACIO 67V
| TENSAO MAXIMA EM VAZIO
E POTENCIA ABSORBIDA MAX
! POTENCIA ABSORVIDA MAX 17,3kW
! FUSIBLE
L FUSIVEL 20A
CAMPO REGUL. CORRIENTE 230V DC
GAMA REGULACAO CORRENTE 230V DC 2-320A
CAMPO REGUL. CORRIENTE 230V AC 3-320A
L GAMA REGULACAO CORRENTE 230V AC -
s CORRIENTE MAX DC EN60974-1 230V
: CORRENTE MAX DC EN60974-1 230V 300@40 %A
: CORRIENTE MAX AC EN60974-1 230V
A CORRENTE MAX AC EN60974-1 230V 300@40 %A
. CORRIENTE 609% DC 230V
CORRENTE 60% DC 230V 225A
CORRIENTE 60% AC 230V
CORRENTE 60% AC 230V 225A
CORRIENTE 100% DC 230V
CORRENTE 100% DC 230V 200A
CORRIENTE 100% AC 230V
: CORRENTE 100% AC 230V 200A
0 0 CORRIENTE ABSORBIDA MAX 230V 38A
CORRENTE ABSORVIDA MAXIMA 230V
GAMAV OUT MMA 230V
o GAMA V OUT MMA 230V 10-40V
R TENSION EN VACIO MAX DC 230V 19V
A - TENSAO EM VAZIO MAX DC 230V
POTENCIA ABSORBIDA MAX 230V
POTENCIA MAXIMA ABSORVIDA 230V 12,9 kW
FUSIBLE 230V
FUSIVEL 230V 25A
POTENCIA ABSORBIDA IDLE MW
POTENCIA ABSORVIDA IDLE
RENDIMIENTO
EFICIENCIA 835%
0 ELECTRODOS
0 ELECTRODES 1,6 - 6 mm
GAMA DE FRECUENCIA AC
GAMA DE FREQUENCIA AC 10 - 250 Hz
GAMA DE FRECUENCIA DC PULSADA
GAMA DE FREQUENCIA DC PULSADA 0,1-400 Hz
CLAVIJAS DE ANTORCHA 8
PINOS DE TOCHA
LONGITUD CABLE ALIMENTACION 3m
COMPRIMENTO DO CABO ALIMENTAEO
CLASE COMPATIBLE. ELECTROMAG. A
CLASSE COMPAT. ELECTROMAGNETICA
NORMA EN 60974
NORMATIVA -1/-3/-10
CLASE DE AISLAMENTO .
CLASSE DE INSULACAO
SUPERIOR TIG 422 WAVE AC/DC AQUA. g Ao ot e o
S1618T GRAU DE PROTECAO
DIMENSIONES (LxWxH)
DIMENSOES (CxUxA) 109,5x59,5x120cm

WEIGHT
38 PESO 94,5kg



SUPERIOR TIG 522 WAVE AC/DC

=t

Cr

% @ 0

EQUIPO DE REFRIGE- REGULADOR
GENERADOR ANTORCHATIG | CARRO RACIONPORAGUA | REDUCTORPRESION | PINZADEMASA | DEGAS
GERADOR TOCHATIG CARRINHO ga"'\%“‘-\%fn"f‘-\%fu?“" REGULADORDEGAS | PINGA DEMASSA | PDATPOR

SUPERIOR

TIG 422 WAVE J STAgﬁ:M UNIVERSAL GRA 450 12 L\MIN AX50 ARGON/IT

AQUA 3126 803092 804270 722119 432036

816187

SUPERIOR

TIG 422 WAVE J ST26 4M 12L\MIN ARGON/IT

G 743125 x x 722119 AX50 432036

ACC.
816186

SUPERIOR
TIG 422 WAVE
816158

ACCESORIOS - ACESSORIOS

OPTIONAL
- -> CONSUMABLES TIG Pag. 54
CAJA CONSUMIBLES KIT SOLDADURATIG - ANTORCHATIG 8P ANTORCHA TIG 8P EQUIPO REFRIGERACION | PINCAPORTAELECTRODO | CARRO - UNIVERSAL
ANTORCHA TIG STI7-26 ST26 8P TOCHATIG 8P TOCHATIG 8P AGUA SUPORTE DE ELECTRODO | CARRO - UNIVERSAL
CAIXA CONSUMIVEIS KIT DE SOLDADURA UNIDADE DE REFRIGERACAO| 35mm?4m AX50 803092
TOCHATIG STI7-26 TIG - ST26 8P $126 - mad, 422 PRO-P DE AGUA 804124
804138 804585 Am 743125 4m 743033 GRA 450
F 8m 743127 8m 743035 804270
STI8A AQUA 4m AQUA 743034 ]
REDUCTOR PRESION KIT DE SOUDAGE mod. 422 8m AQUA 743036 LIQUIDO PARA SISTEMAS | MANDO DE PEDAL
REGULADOR DE GAS TIG - ST18 8P AQUA 4m 743126 DE REFRIGERACION 5L CONTROLO REMOTO
722346 % % | ki DESOLDADURA PRO-C REFRIGERANTE PARA
- TIG - STI8 8P AQUA 4m 743037 SISTEMAS DE FPC-20010
804586 8m 743039 REFRIGERAGAO 5L 804456
802976 i
CONEXIGN RAPIDA GAS 4m AQUA 743038 o y(‘)\p??:oﬁ)m -
CONECTOR DE GAS RAPIDO 8m AQUA 743040 RENOTO 2POT
804208 ‘ RC-2010 M
802336

ES/ Soldadora inverter TIG AC/DC (HF o LIFT), TIG PULSADO (PULSE y EASY PULSE) y MMA. Uso
con diferentes tipos de materiales, como acero, acero inoxidable, aluminio, titanio, cobre,
niquel, magnesio y sus aleaciones. El sistema WAVE 0S simplifica las operaciones de
soldadura (modalidad EASY); se pueden personalizar segtn las necesidades del usuario
(modalidad PRO); se pueden trazar y analizar guardando los datos por USB. Disefiada para
garantizar resultados excelentes en todos los espesores incluso los més finos, la modalidad
PULSE (también en la version facilitada EASY PULSE) reduce la deformacién del material
asegurando una elevada estabilidad del arco. Numerosas funciones avanzadas para la
soldadura TIG: THIN SPOT (DC) para una soldadura por puntos precisa y pulida en espesores
finos; MIX AC-DC para calentar la pieza que soldar y prepararla para la soldadura en AC;
seleccion de diversas formas de onda (sinusoidal, cuadrada, optimizada) para la soldadura AC
en funcion de las necesidades de elaboracion. Soldadura por electrodo tanto en modalidad
continua como pulsada (MMA Pulse). Disefiada para garantizar la fiabilidad a lo largo del
tiempo, presenta un sistema de enfriamiento con tinel de aire dedicado que protege de polvo
y suciedad. La estructura sélida y robusta asegura la resistencia también en ambientes de
trabajo dificiles.

PT/ Aparelho de soldar inverter TIG AC/DC (HF ou LIFT), TIG PULSADO (PULSE e EASY PULSE) e
MMA. Utilizagdo com diferentes tipos de materiais, tais como ago, ago inoxidavel, aluminio,
titanio, cobre, niquel, magnésio e suas ligas. O sistema WAVE 0S torna as operagdes de
soldadura simplificadas (modalidade EASY); personalizaveis de acordo com as exigéncias do
utilizador (modalidade EXPERT); rastredveis e analisaveis, através do armazenamento de
dados via USB. Projetada para garantir excelentes resultados mesmo nas espessuras mais
finas, a modalidade PULSE (também na versao facilitada EASY PULSE) reduz a deformagéo do
material, assegurando uma elevada estabilidade do arco. Numerosas funcionalidades
avancadas para a soldadura TIG: THIN SPOT (DC) para uma soldadura por pontos precisa e
limpa em espessuras finas; MIX AC-DC para aquecer a peca a soldar e prepara-la para a
soldadura AC; selecdo de diferentes formas de onda (sinusoidal, quadrada, otimizada) para a
soldadura AC em fungdo das exigéncias de trabalho. Soldadura por elétrodo em modalidade
continua e pulsada (MMA Pulse). Concebido para garantir fiabilidade ao longo do tempo,
apresenta um sistema de arrefecimento por tnel de ar dedicado que protege contra o pé e a
sujidade. A construcao sélida e robusta garante resisténcia mesmo em ambientes de trabalho
exigentes.
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SUPERIOR TIG 421DC AQUA

TIG
HF -LIFT :b— -l
MMA REMOTE
DC 400v_ |l CONTROL
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PULSE PULSE S==33

SUPERIOR TIG 421DC AQUA ‘AQUA
816133
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DATOS - DADOS TECNICOS
CODIGO
cODIGO 816133
TENSION DE RED TRIFASICA
TENSAO DE REDE TRIFASICA 4oov
TOLERANCIA DE RED
i 0,
TOLERANCIA DE REDE 15/+15%
FRECUENCIA DE RED
FREQUENCIA DE REDE 50/60 Hz
CAMPO REGULACION CORRIENTE CC 5-350A
GAMA DE REGULAGAO CORRENTE DC
CORRIENTE MAX DC EN60974-1
0
CORRENTE MAX DC EN60974-1 350@35%A
CORRIENTE 60% DC
CORRENTE 60% DC 250A
CORRIENTE 100% DC
CORRENTE 100% DC 2158
ABSORBED CURRENT AT 60% A
CORRENTE ASSORBITA AL 60%
CORRIENTE ABSORBIDA MAX 20A
CORRENTE ABSORVIDA MAXIMA
GAMA V OUT MMA
GAMA V OUT MMA 10-36V
TENSION MAX EN VACIO 64V
TENSAO MAXIMA EM VAZIO
POTENCIA ABSORBIDA AL 60%
POTENCIA ABSORVIDA A 60% 8,9 kW
POTENCIA ABSORBIDA MAX
POTENCIA ABSORVIDA MAX 14 kw
FUSIBLE
FUSIVEL 16A
POTENCIA ABSORBIDA IDLE 29W
POTENCIA ABSORVIDA IDLE
RENDIMIENTO
0,
EFICIENCIA 85%
0 ELECTRODOS
0 ELECTRODES 1,6-5mm
GAMA DE FRECUENCIA DC PULSADA
GAMA DE FREQUENCIA DC PULSADA 1-400 Hz
CLAVIJAS DE ANTORCHA 5
PINOS DE TOCHA
LONGITUD CABLE ALIMENTACION 225m
COMPRIMENTO CABO ALIMENTAGAO ’
CLASE COMPATIBLE. ELECTROMAG. A

CLASSE COMPAT. ELECTROMAGNETICA

NORMA

NORMATIVA

CLASE DE AISLAMENTO
CLASSE DE INSULAGAO

GRADO DE PROTECCION
GRAU DE PROTECAD

DIMENSIONES (LxWxH)
DIMENSOES (CxLxA)
WEIGHT

PESO

EN 60974-1/-3 /-10

1P23
93,5x50x119,5¢cm

67kg



SUPERIOR TIG 521DC

f-‘r- TELiN

f
%{

e

¢

ACC.
816132

EQUIPO DE REFRIGE- REGULADOR DE
GENERADOR ANTORCHATIG | CARRO RACIONPORAGUA | REDUCTORPRESION | PINZADEMASA | GAS
GERADOR TOCHATIG CARRINHO ga‘:\%“‘-\%fn'ﬁ-\%ﬁ:'“' REGULADORDEGAS | PINGA DEMASSA | faF TADOR DE
SUPERIOR
TIG 421DC J STAgﬁ:M MONDIAL GRA 4000 12 L\MIN AX50 ARGON/IT
AQUA 13122 803072 802640 722119 432036
816133
SUPERIOR
TIG421D J ST26 4M 12L\MIN ARGON/IT
G ¢ 743121 x x 722119 AX50 432036

SUPERIOR
TIG 421DC
816068

ACCESORIOS - ACESSORIOS

OPTIONAL
- -> CONSUMABLES TIG Pag. 54
CAJA CONSUMIBLES KIT SOLDADURATIG - ST26 | ANTORCHATIG 8P ANTORCHA TIG EQUIPO DE REFRI- PINCA PORTAELECTRODO | CARRITO
ANTORCHA TIG STI7-26 KIT SOLDADURA TIG - ST26 | TOCHATIG TOCHATIG 8P GERACION POR AGUA SUPORTE DEELECTRODO | CARRINHO
CAIXA CONSUMIVEIS 802788 ST26 PRO-C UNIDADE DE REFRIGERAGAO| 50mm? 3m AX50 MONDIAL
TOCHATIG ST17-26 i" 8m 743123 ST26 4m 743029 DE AGUA 804125 803072
804138 . $T26 8m 743031 GRA 400
. . {:}ﬂ 8P ANTORCHA TIG 8P 802640

TOCHATIG 8P STIBAAQUA
REDUCTOR PRESION KIT SOLDADURA TIG PRO-P m 283: ;ﬁggg LIQUIDO PARA SISTEMAS | MANDO DE PEDAL EUROPA
REGULADOR DE GAS ST18 AQUA ST26 4m 743025 " DE REFRIGERACION 5L CONTROLO 803073
722346 o A KIT SOLDADURATIG $T26 8m 743027 REMOTE DEVICE REFRIGERANTE PARA REMOTO DE PE

STI8 AQUA - SISTEMAS DE FPC-20010 M
802789 STIBAAQUA 802810 REFRIGERAGAO 804456

4m 743026 AT 150 3PH 5L .
CONEXION RAPIDA GAS ' 8m 743028 ATT150 3PH 802976 ' MANDO 2POT COSMOPOLITAN
CONECTOR DE GAS RAPIDO 3 + CONTROLO 803079
804208 ‘ G@ REMOTE DEVICE 220->400V REMOTO 2POT

802810  d=——an 802685 RC-2010M

802336

ES/ Soldadora inverter TIG (encendido alta frecuencia HF y LIFT), TIG PULSADO y MMA en
corriente continua (DC). Uso con los materiales mas variados como acero, acero
inoxidable, titanio, cobre, niquel y sus aleaciones. Caracteristicas: funcionamiento en
pulsado e pulsado EASY - 9 programas de soldadura personalizados - regulaciones TIG:
bi-level, corriente inicial/final, tiempo de soldadura por puntos, pre/post gas, rampa de
subida y descenso corriente, balance DC, frecuencia de la onda cuadrada - regulaciones
MMA: arc force y hot start en funcion del tipo de electrodo en uso - dispositivo anti-stick -
predisposicion para el control a distancia y grupo de refrigeracion par agua - protecciénes
termostatica, sobre-tension, baja tension, suciedad en su interior, sobre-corriente, falta de
fase, grupo de refrigeracién par agua. Equipada con accesorios para soldadura TIG.

refrigeragdo a agua. Fornecido com acessarios de soldadura TIG.

PT/ Aparelho de soldar inverter MMA/PULSE TIG/TIG (igniéo alta frequéncia HF ou LIFT),
em corrente continua (DC). Possibilidade de utilizagdo com uma vasta gama de materiais
como aco, aco inoxidavel, titanio, cobre, niquel e respetivas ligas. Caracteristicas:
operagao pulse e EASY pulse - 9 programas de soldadura personalizados - Regulagdes TIG:
bi-level, inicio/fim de corrente, tempo de soldadura por pontos, pré/pds gas, curva de
subida/descida de corrente, equilibrio DC, frequéncia onda quadrada - Regulagdes MMA:
arc force e hot start de acordo com o tipo de elétrodo utilizado - dispositivo anti-stick -
controlo a distancia e unido de refrigeragdo a dgua G.R.A. - protecdes termostatica,
sobretensao, baixa tensdo, sujidade interior, picos de corrente, falha de fase, unidade de
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PRO TORCHES

ES/ Las antorchas TIG de la serie PRO estan disefiadas para aumentar el
rendimiento, la eficacia y la comodidad durante las operaciones de soldadura.

Disponibles en diferentes clases de potencia y longitudes de cable, puede
elegir entre versiones refrigeradas por aire o por agua. La posibilidad de elegir
entre dos opciones diferentes de control remoto directamente en el mango de
la antorcha (UP&DOWN o potenciémetro), permite ajustar de forma precisa e
inmediata la corriente de soldadura a distancia para obtener resultados de
alta calidad con eficiencia.

CARACTERISTICAS 'T - ke
CARACTERISTI

El mango robusto y ergondmico
mantiene un equilibrio éptimo en
diversas circunstancias de trabajo.

A pega robusta e ergondmica
mantém o equilibrio ideal numa
variedade de circunstancias de
funcionamento.

Rétula: simplifica el movimiento en varias
direcciones con el minimo esfuerzo,
proporciona proteccion adicional para
el cable de control, evitando dobleces
y desgaste para una mayor fiabilidad y
durabilidad.

Junta esférica: simplifica 0 movimento em
varias direccdes com um esforgo minimo,
proporciona uma protegao extra ao cabo de
controlo, evitando dobras e desgaste para

TECHNICAL
INFORMATION

PT/ As tochas TIG da série PRO foram concebidas para aumentar o
desempenho, a eficiéncia e o conforto durante as operagoes de soldadura.

Disponivel em diferentes classes de poténcia e comprimentos de cabo, pode
escolher entre versoes arrefecidas a ar ou a dgua. A escolha de duas opgdes
diferentes de controlo remoto diretamente no punho da tocha (UP&DOWN ou
potenciémetro), permite regular a distancia, de forma precisa e imediata, a
corrente de soldadura para obter resultados de alta qualidade com eficiéncia.

PRO-C
SISTEMA DE DOS BOTONES
ARRIBARABAIO

SISTEMA DE DOIS BOTOES PARA SUBIR E
DESCER

POTENCIOMETRO DE RUEDA
POTENCIOMETRO DE RODA

uma maior fiabilidade e durabilidade.

Proteccidn de cables de cuero disefiada para ofrecer
flexibilidad y una excelente resistencia a la abrasion,

Protecdo do cabo em pele concebida para
flexibilidade e excelente resisténcia a abrasao.

TORCHES TYPES
i L
ST26 ST18A (AQUA) AQUA
Sistema de refrigeracion avanzado
;‘ 42%-2% m ; 42%;% AMAQUA (refrigeracion directamente en el cabezal)
q para maximizar el desgaste de las piezas
;328217 gm 8P ;jgggg gm 2882 8P garantizando un rendimiento optimo a lo
largo del tiempo.
743039 8M 8P 743040 8MAQUA 8P
Sistema de arrefecimento avangado
PRO-P PRO-P (arrefecimento diretamente na cabeca) para
743025 aM 743026 4M AQUA maximizar o desg?s:te das pecas, assegurando
743033 4M 8P 743028 8M AQUA um desempenho 6timo ao longo do tempo.
743027 8M

743035 8M 8P

42



TIGOPTIONAL ...FOR A WIDER CHOICE = m
POSICIONADOR DE SOLDADURA DE MESA GIRATORIA

mesa de trabajo inclinable
de 0°a90°

POSICIONADOR DE SOLDADURA DE MESA ROTATIVA

TR30OM
805013

mesa de trabalho
inclindvel de 0°a 90°

MMA WELDING

velocidad ajustable en mandril con tres mordazas

la pantalla mandril com trés mandibulas 2

velocidade ajustavel
definida no ecra

3

w

=

-] 2

L =

OPTIONAL %3 &

. '_ ESTRIBO DE SOSTEN ANTORCHA ) =
interruptor de pedal I::"_ o= SUPORTE DO SUPORTE DA TOCHA i,
805014 : =4

interruptor de pedal : S -

: )

TR30M [ =

w

NOT INCLUDED o % g

Posicionador de mesa giratoria con inclinacién manual y velocidad variable. 2

Esta disefiado para soportar y manipular piezas de trabajo en las que se

realizan soldaduras circulares en un eje vertical a una velocidad ajustada en la E E E S
pantalla. - LxWxH E
Posicionador de mesa rotativa com inclinagéo manual e velocidade varidvel. Foi R . s = = - = é
concebido para suportar e manusear pegas de trabalho em que se realizam 805013 %3'? 10 30 001600 300 0-90° 200 S8X47 g4 =
soldaduras circulares num eixo vertical a uma velocidade definida no ecra. P x53 ;
S
CONSUMABLES BOX FOR TIG TORCHES ST17-ST26 =
804138 CONTENT =
o
DC o016mm so2222 Ipc &
""" T —— o
AC 024mm 802236 — &
802250 <
01,6mm 802240 1 802241 2
e o16mm 1 024mm g
802251 ! S
02,4mm I
Tpc :
802244 802245 722192 E
N.4 N.6 |
Co C o @ = :
3pcs . 3pcs 2
Tpc Tpc pc I =
CRYSTAL BOXES FOR TIG TORCHES ST17- ST18 - ST26
KIT CONSUMIBLES ANTORCHA TIG - KIT CONSUMIVEIS TOCHA TIG
Lo .
e CRYSTALCHAMPAGNEBOX =~ 7 s 7777777777777777777777 — v
e I 01,6 mm cod. 804202 — - -
0 2'4 mm COd' 804203 Inyector Pyrex con adaptador y pantalla Difusor electrodo - gas lens Portaelectrodos Aislador
Bico em pyrex com adaptador e escudo Difusor de elétrodo - gas lens Alicate porta-electrodos  Isolador GAS
LENS
=1
TaMly,  CRYSTAL CLEAR CUP BOX
o 1 . — T
in 01,6 mm cod. 804204 - =R
! 02,4mm cod. 804205 ‘m i
i § ;
< s CRYSTAL CLEAR CUP - LONG - BOX i . _LONG LONG |
T ;::_F;; ,,,,,,, A —
; 01,6 mm cod. 804206
’::l 0 2,4 mm cod. 804207 Inyector pyrex Difusor electrodo - gas lens Portaelectrodos Aislador
e Bico em pyrex Difusor de elétrodo - gas lens Alicate porta-electrodos Isolador
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ES/ La gama Superior Plasma une eficiencia y flexibilidad (corte manual
y automatizado) con una calidad excelente y una fiabilidad superior en
el corte al plasma. Potencia en estado puro, ninguna tarea volvera a ser
un problema. La intuitiva configuracidn y la facilidad de uso permiten
aprovechar al maximo todas las posibilidades de Superior Plasma.

VERSATILIDAD - VERSATILIDADE

ES/
UN SISTEMA, VARIAS
APLICACIONES

La gama Superior Plasma ha sido ideada para
poder ofrecer el maximo tanto en corte manual
como en los sistemas de corte automatico gracias
a la interfaz de conexion integrada.

ES/
OPERACIONES GARANTIZADAS
EN CUALQUIER LUGAR

El amplio intervalo de voltaje garantiza la
utilizacion con motogeneradores hasta +/-15%.

ES/
FUNCIONES AVANZADAS

Muiltiples funciones satisfacen las necesidades
més variadas:

CORTE EN REJILLA: el arco
permanece activo incluso en
ausencia de contacto con el
material que se debe cortar.

CORTE EM GRADEADO: o arco
permanece ativo mesmo sem
contacto com o material a cortar.

ES/
MAXIMA OPERATIVIDAD SIN INTERFERENCIAS

El sistema de cebado sin HF permite operar en ambientes con instrumentos
sensibles sin crear interferencias y sin limitaciones en las configuraciones

de corte.
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PT/

UM SISTEMA, VARIAS APLICAGOES

A gama Superior Plasma foi concebida para
poder dar o maximo quer no corte manual quer
nos sistemas de corte automatica, gracas a
interface de ligacao integrada.

PT/
OPERAGOES GARANTIDAS EM
QUALQUER LUGAR

A ampla faixa de tensdo garante o uso com
motogeradores até +/-15%.

PT/
FUNCOES AVANCADAS

Funcgdes multiplas respondem as mais diversas exigéncias:

CORTE 4T: una vez activado el
corte, el pulsador de la antorcha
puede soltarse

CORTE 4T: depois de ativado o
corte, 0 botdo da tocha pode ser
solto

PT/

TELWIN

PT/ A gama Superior Plasma combina eficiéncia e flexibilidade (corte
manual e automatizado) com uma qualidade excelente e fiabilidade superior
no corte de plasma. Poténcia no estado puro, nenhuma tarefa voltara a ser
um problema. A intuitividade da configuracao e a facilidade de uso permitem
desfrutar ao maximo de todas as potencialidades de Superior Plasma.

TORCHADO GOUGING: Ia
tecnologia implementada en los
modelos Superior Plasma permite
usar la misma antorcha para la
funcion de torchado gouging

ESCARVA: a tecnologia
implementada nos modelos
Superior Plasma permite utilizar a
mesma tocha para a fungdo de
escarva

MAXIMA OPERATIVIDADE SEM INTERFERENCIAS

0 sistema de ignicdo sem HF permite operar em ambientes com
instrumentos sensiveis sem criar interferéncias e sem limitagdes nas
configuracdes de corte.



ES/

DISENADA PARA DURAR

Compacta y robusta, ofrece lo mejor de si misma en condiciones de
trabajo especialmente intensivas y también en ambientes dificiles.

PT/
PROJETADA PARA DURAR

Compacta e robusta, dd o melhor de si em condicdes de trabalho
particularmente intensivas e em ambientes dificeis.

POTENCIA - POTENCIA

TECHNICAL
INFORMATION

ES/
CORTA MAS, MAS RAPIDAMENTE
Y DURANTE MAS TIEMPO

Un duty-cycle con gran rendimiento que
permite una utilizacién en continuo incluso
en instalaciones automatizadas.

PT/

CORTA MAIS, MAIS
RAPIDAMENTE E DURANTE
MAIS TEMPO

Um duty cycle de maior performance que
permite uma utilizagdo continua mesmo
em sistemas automatizados.

EFICIENCIA « EFICIENCIA

ES/

POTENCIA “SUPERIORE"

Una capacidad de corte méaxima de hasta 50 mm en
acero.

PT/
POTENCIA “SUPERIOR"

Uma capacidade de corte maxima até 50 mm em aco.

ES/
VIDA MEDIA DE LOS CONSUMIBLES MAS LARGA

La gama Superior Plasma ha sido disefiada para optimizar la vida media de
los consumibles con una reduccién significativa de los tiempos de parada
de instalacién.

ES/
CORTE MAS PRECISO Y LIMPIO

La serie Superior Plasma garantiza una mayor precision del corte con la
eliminacidn de los tiempos de reelaboracion.

PT/
CORTE MAIS PRECISO E LIMPO

A série Superior Plasma garante maior precisdo de corte com diminuigao
dos tempos de reprocessamento.

PT/
VIDA MEDIA DOS CONSUMIVEIS MAIS LONGA

A gama Superior Plasma foi projetada para otimizar a vida média dos
consumiveis com uma significativa redugdo dos tempos de paragem do
sistema.
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SUPERIOR PLASMA TECHNICAL m
EFICIENCIA - EFICIENCIA
ES/ B PT/ )
AHORRO ENERGETICO POUPANCA ENERGETICA
Consumo energético reducido (hasta -30%). Consumo energético reduzido (até -30%).
ES/ . Yo
CORTE CADA VEZ MAS RAPIDO R B superor Plasma 160
. Oxy-cutting

Velocidad de corte de més del doble respecto al oxicorte.

PT/
CORTE CADA VEZ MAIS RAPIDO

Velocidades de corte duas vezes superiores em rela¢ao ao oxicorte.

Cutting speed

FACILIDAD DE USO - FACILIDADE DE USO

ES/
CONEXION INMEDIATA CON LOS SISTEMAS DE
CORTE AUTOMATICO

La serie Superior Plasma garantiza una mayor precision del corte con la
eliminacién de los tiempos de reelaboracion.

PT/
LIGAGAQ IMEDIATA COM 0S SISTEMAS DE CORTE
AUTOMATICO

Ligacdo facil a sistemas CNC gracas ao conector especifico para a
configuragdo de varios sinais de controlo do processo de corte.

ES/
DETECCION AUTOMATICA DE LA ANTORCHA

Todos los modelos de la serie Superior Plasma prevén el reconocimiento
automatico de la antorcha en Plug-and-Play (manual y automatica).

230/400V

ES/
REGULACION SIMPLIFICADA

Se regula facilmente gracias al display LCD con reconocimiento inmediato
de las diferentes funciones.

PT/

REGULACAO SIMPLIFICADA

Facil de regular gracas ao display LCD com reconhecimento imediato das
vérias fungoes.

MULTITENSION - MULTITENSAO

ES/ Seleccion automatica de la tensién de alimentacion.

PT/ Selecéo automatica da tenséo de alimentacao.

46

12mm 20mm 32mm Thickness

MANDO A DISTANCIA DE 14 POLOS:
COMANDO A DISTANCIA DE 14 POLOS:

- Polarizador / Polarizador
- MODBUS Rs485
- Contacto arco de corte
Contacto arco de corte
- Contacto arco piloto
Contacto arco piloto
- Potencia exterior / Potencia externa
- Senal de tension OUT
Sinal de tensao OUT
- Configuracion corriente IN
Configuracao corrente IN
- Presion de aire OUT / pressao ar OUT

PT/
DETEGAO AUTOMATICA DA TOCHA

Todos os modelos da série Superior Plasma incluem o reconhecimento
automatico da tocha em Plug-and-Play (manual e automatica).




SUPERIOR PLASMA 160
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CONTACT C E
STRIKING 230/400V

inverter

MANUAL &
AUTOMATIC
CUTTING

GOUGING
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JARRANTY
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SUPERIOR PLASMA 160

816174
ACCESORIOS - ACESSORIOS
m - CONSUMABLES PLASMA 54
PX PLASMA TORCH STARTERKIT
12M
802973 M PXA
PXA PLASMA TORCH 12 M o m J@H}ﬂmmﬂ} """ o S
802955 | . 3
— gﬂ]]%,,x B B o o
ACCURCUT CONSUMABLES
45 ANOZZLE - 5PCS PX PXA I SHIELD
804315 45A 802958 45A 802879 Bl SAFETY CAP
45 A - SHIELD 2PCS 65A 802959 65A 802880 B nozzLe
804315 85A 802960 85A 802881 I ELECTRODE
STARTER KIT PACK 105A 802961 105A 802882
H DIFFUSER
105A 125A 150A 125A 802966 125A 802886
804907 o s = 150A 802956
TeEaE
MMS-10 FILTRO CABLE DE CONEXION UNIDAD DE CORTE CARRO - CONTINENTAL
ANTIHUMEDAD & SUCIEDAD | CNC 10M CIRCULAR CARRINHO - CONTINENTAL

MMS-10 FILTRO PARA
HUMIDADE E SUJIDADE

804340 -

CABO DE LIGAGAO
CNC10M

804976

CIRCULAR CUTTING UNIT

804059

803064

Aam
DATOS - DADOS TECNICOS
CODIGO
cODIGO 816174
TENSION DE RED TRIFASICA
TENSAQ DE REDE TRIFASICA 230/ 400V
TOLERANCIA DE RED
TOLERANCIA DE REDE 15/ +15%
FRECUENCIA DE RED
FREQUENCIA DE REDE 50/60 Hz
CORRIENTE CORTE MAX EN60974-1 0
CORRENTE DE CORTE MAX EN60974-1 150@30%A
CAMPO REGULACION CORRIENTE DC
GAMA REGULAGAO CORRENTE DC 30-160A
CORRIENTE DE CORTE 60% 120 A
CORRENTE DE CORTE A 60%
CORRIENTE DE CORTE 100% 100 A
CORRENTE DE CORTE A100%
CORRIENTE ABSORBIDA MAX 40A
CORRENTE ABSORVIDA MAXIMA
GAMAV OUT
GAMAV OUT 80-220V
TENSION MAX EN VACIO
TENSAO MAX EM VAZIO 348V
POTENCIA ABSORBIDA MAX
POTENCIA ABSORVIDA MAX 25kW
FUSIBLE
FUSIVEL 25A
CORRIENTE CORTE MAX EN60974-1 230V 0
CORRENTE MAXIMA DE CORTE EN60974-1 230V 100@30% A
CAMPO REGULACION CORRIENTE 230V DC
GAMA REGULACAO CORRENTE 230V DC 30-100A
CORRIENTE DE CORTE 60% 230V 80A
CORRENTE DE CORTE 60% 230V
CORRIENTE DE CORTE 100% 230V 70A
CORRENTE DE CORTE 100% 230V
CORRIENTE ABSORBIDA MAX 230V 38A
CORRENTE ABSORVIDA MAXIMA 230V
GAMA V OUT 230V
GANA V OUT 230V 80-200V
TENSION MAX EN VACIO 230V 316V
TENSAQ MAX EM VAZIO 230V
POTENCIA ABSORBIDA MAX 230V
POTENCIA MAXIMA ABSORVIDA 230V 12,5kW
FUSIBLE 230V
FUSIVEL 230V 25A
POTENCIA ABSORBIDA IDLE
POTENCIA ABSORVIDA IDLE 4w
RENDIMIENTO
EFICIENCIA 86 %
ESPESOR CORTE MAX
ESPESSURA MAX CORTE 50 mm
ESPESOR CORTE MAX 230V
ESPESSURA MAX DE CORTE 230V 50 mm
CAUDAL DE AIRE COMPRIMIDO .
CAPACIDADE DE AR COMPRIMIDO 290 I/min
PRESION AIRE COMPRIMIDO
PRESSAQ AR COMPRIMIDO 4-5bar
LONGITUD CABLE ALIMENTACION am
COMPRIMENTO DO CABO DE ALIMENTAGAO
CLASE COMPATIBLE. ELECTROMAG. , A
CLASSE DE COMPATIBILIDADE ELECTROMAGNETICA
NORMA
LA EN 60974-1/-10
CLASE DE AISLAMENTO H
CLASSE DE INSULACAO
GRADO DE PROTECCION
GRAU DE PROTECAO 1P23
DIMENSIONES (LxWxH)
DIMENSOES (LxWxH) 67x31x56 cm
PESO
PESO 46 kg

ES/ Sistema inverter de corte por plasma con aire comprimido, con encendido por
contacto del arco piloto. Permite cortar rapidamente y sin deformaciones, corte en piezas
enrejadas y el torchado de todos los materiales conductores como acero, acero inoxidable,
acero galvanizado, aluminio, cobre, latén, etc. Posibilidad de interfaz con sistemas de corte
automatizados. Caracteristicas: transportabilidad elevada - elevada estabilidad de la
corriente de corte - panel digital de lectura y regulacion simples - control a distancia -
- protecciénes termostatica, sobre-tensién, baja-tension,sobrecorriente, cortocircuito en

antorcha, falta de fase y de aire. Equipado con antorcha.

Fornecido com tocha.

PT/ Inverter, sistema de corte por jato de plasma, com inicao por contacto do arco piloto.
Permite cortar rapidamente e sem deformagdes, cortar em pedacos de trelica e a queima
de todos os materiais condutores, como acgo, ago inoxidavel, ago galvanizado, aluminio,
cobre, latao, etc. Permite o interface com sistemas de corte autométicos. Caracteristicas:
facil de transportar - alta estabilidade de corrente de corte - facil de usar, facil de ler e
ajustar o painel digital - controle remoto - protecées termostatica, sobretensao, baixa
tensdo, sobrecorrente, curto circuito da tocha, protecao contra falha de fase e de ar.
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WELDING HELMETS

4

PAPR INDUSTRIAL PROFESSIONAL SEMI-PRO DIY
TECHNICAL | GRANDVIEW | AIRLITE || ROUNDVIEW | VANTAGE | VANTAGE || EYETRON | JAGUAR | JAGUAR || STREAM | STREAM || TRIBE | LION | TIGER | TIGER
DATATA AIR LED GREYXXL | REDXL CYBORG FLAME | ROBOT 9-13 XL
804792 | 804210 804800 802937 | 802936 804262 | 804081 | 804082 || 804235 | 804234 || 804404 |804790 | 802812 | 802818
MMA
MIG-MAG/TIG o o o o o o o o o o o
TIG >2A >bA >2A >2A >2A >bA >5A >bA >5A o
AUTOMATIC = o« o o o o o o o
RESPIRATOR o o
FILTER TYPE TH3 TH2
TRUE COLOR
TECHNOLOGY v il i i il il
GRINDINGMODE | <" o o @ o e o o
86x54 87x55
V'EW('NG)AREA 116x81 98X55 116 81 100x93 | 100x67 100x60 92X42 93X43 90X35 | 90x35 | 102x80 | 110x50
mm 86x54 87x55
SO+ | -Vt -V o+ -V o+ -ON o+ -0V o+ A A
VARIABLE (*) | 4/8:9+14 | 4/5:8/9+13 || 4/8+9/13 4/5:9/9+13 4/5:9/9+13 | 4/5:9/9+13 o e . .
W8 DN | DOUBLE | DOUBLE DOUBLE DOUBLE DOUBLE DOUBLE ' '
RANGE RANGE RANGE RANGE RANGE RANGE
SENSITIVITY B 2 -V S B 2 SOV o+ -0V -0V o+ FIX FIX
.—}D B 2 e B 2 B 2 R -0V B FIX FIX
DELAY (s) 005+15 | 01+08 0,09+ 2 01+1 01+08 01+1 0209
DIN 3 4 3 4 4 4 4 4 3
—»>H 0,08 <0, 0,08 01 <0/ 04 03 04 04
LENS SPEED (ms)
SENSORS 4+1 4 4 4 4 2 2 2 -
OPTICALCLASS | 1111 (V1) | 112 || 111/2(V2) 11172 1N 1172 11172 iz | nnn 1
REBPALTATCEER*}ESLE " CR2450 | = CR2450 || " CR2450 | =" CR2032 ‘ « CR2450 || +" CR2450 « CR2450 «" CR2032

(* - 7>+ variable - varidvel

PAPR (POWERED AIR PURIFYING RESPIRATORS)

DATOS TECNICOS - DADOS TECNICOS

HELMET BLOWER
Gnn" I“" Ew - automatic - STANDARD AIR FILTER: TH3 PAPR
lll II PAPB : T.'Lf/%'?i4 o - AIR FLOW: Normal Speed: 170 LPM

Medium Speed: 200 LPM
High Speed: 230 LPM

- BATTERY TYPE: Rechargeable Lithium ion

804792 - double range

- grinding mode

m - TIG from >2A
- class: 1/1/1/1 (V1) - BATTERY CHARGING TIME: About 2 Hours
- 4+1sensors * RUN TIME: Normal Speed: Approx. 14 hours
- true color

High Speed: Approx. 10 hours

(c]B

SHAPED GLASS PROTECTION

118X178 mm
804798

PROTECCION VIDRIO - PROTECGAO VIDRO

EXTERNAL  INTERNAL

115X158 mm 87X121 mm
804797 804795

SIDE FILTER
804799

LI-ION BATTERY FOR
RESPIRATOR 982982

ACCESSORIES INCLUDED

PAPR FILTER
712838

ADJUSTMENT VIA REMOTE CONTROL
CASCO DE SOLDADURA
CONECTADO ViA BT } , SWITCH TO GRIND
. @ \|0DE EASILY
MASCARA DE
SOLDADURA SAVE AND RECALL ADJUST SENSITIVITY,

CONECTADA VIA BT CUSTOM SETTINGS SHADE AND DELAY
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INDUSTRIAL WELDING HELMETS

INDUSTRIAL
ROUNDVIEW LED

804800

DATOS TECNICOS
DADOS TECNICOS

- automatic

-variable: 3/4+8/9+13 DIN
- double range
- grinding mode

‘gum

180°
VIEWING
AREA

PROTECCION VIDRIO - PROTECGAO VIDRO

- TIG from >2A
class: V1712 (V2) EXTERNAL  INTERNAL  SIDEFILTER (2PC)
-180° view area 220X136 mm  87X121 mm 95X60-70 mm
- true color 804794 804795 804796
BATTERY KIT
A\l LUZ LED DELANTERA 982980
“7T\> LUZ LED FRONTAL MAGNIFYING LENS
1,5x 2.0x 2.5%
804406 804407 804408
DOUBLE RANGE SHADE CONTROL WITH TRUE COLOR TECHNOLOGY
SHADE RANGE DIN 3/4+8 DIN 3/9+13 . Darkening adjustment
MIG/MAG - TIG WELDING F P S f- t 2
9 10 11 12 13 Aam » = 1_ <€. - Regolazione del grado
OO0 000 PLASMA CUTTING MIG/MAG - TIG - MMA di oscuramento
[41 51 [6] [7 1[8] OXY ACETYLENE CUTTING
PLASMA CUTTING SHADE 4 SHADE 13

VANTAGE GREY XXL

802937

DATOS TECNICOS

VANTAGE RED XL

802936

DATOS TECNICOS

DADOS TECNICOS DADOS TECNICOS

- automatic - automatic

- variable: 4/5+9/9+13 DIN - variable: 4/5+9/9+13 DIN

- double range - double range

- grinding mode - grinding mode

- TIG from >2A - TIG from >2A

- class: 1/1/1/2 - class: 1/1/1/2

-4 sensors -4 sensors

- XXL view area - XL view area

- true color - true color

DOUBLE RANGE SHADE CONTROL WITH TRUE COLOR TECHNOLOGY

5+9 913 DIN 4/5+9 DIN 4/9 13 - Darkening adjustment
_‘ .,i 1 <€“ Begolazione del grado
i PLASMA CUTTING MIG/MAG - TIG - MMA di oscuramento

SHADE RANGE OXY ACETYLENE CUTTING

PROTECCION VIDRIO - PROTECGAO VIDRO

EXTERNAL INTERNAL
114x134 mm 96x104 mm - 802951
802939 mod. Vantage Grey XXL

SHADE 5 SHADE 13
(s 1| MAGNIFYING LENS
1,5x 2.0x 2.5x
69,5x103,5 mm - 802949 804406 804407 804408
mod. Vantage Red XL
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PROFESSIONAL WELDING HELMETS

PROFESSIONAL
EYETRON

804262

DATOS TECNICOS
DADOSTECNICOS g

+ automatic

- variable: 5+9/9+13 DIN
- double range

- grinding mode

- TIG from >2A

- class: 1/1/11

-4 sensors

- XL view area

- true color

JAGUAR
CYBORG

804081

DATOS TECNICOS
DADOS TECNICOS

- automatic

- variable: 4/5+9/9+13 DIN
- double range

- grinding mode

- TIG from >5A

4

DOUBLE RANGE

5:9 9413 DIN4/5:9 DIN 4/9:13
(Db =— | 7 ~f
SHADE RANGE XY ACERLENE CUTTING MIG/MAG-TIG - MMA

SHADE CONTROL WITH TRUE COLOR TECHNOLOGY

S

Darkening adjustment
Regolazione del grado

di oscuramento

SHADE 5 SHADE 13
PROTECCION VIDRIO @ E MAGNIFYING LENS
PROTECCAO VIDRO
EXTERNAL INTERNAL 1,5x 804406
122x139 mm 71,7x105,7 mm 2.0x 804407
804409 804410 2.5x 804408
804082

DATOS TECNICOS

DADOS TECNICOS @

- automatic

- variable: 4/5+9/9+13 DIN
- double range

- grinding mode

« TIG from >5A
- class: 1/1/1/2 - class: 1/1/1/2
- 2.5ensors
DOUBLE RANGE SHADE CONTROL PROTECCION VIDRIO = PROTECQT\O VIDRO @ E
5:9 9+13  DIN4/5+9 DIN 4/9+13 EXTERNAL INTERNAL
(+ _’) - |- !" r" g T4x134mm 802939 50x95mm 804101

—_ PLASMA CUTTING MIG/MAG - TIG - MMA MAGNIFYING LENS
SHADERANGE  xy ACETYLENE CUTTING
SHADE 5 SHADE 13 1,5x 2.0x 2.5%
- Darkening adjustment 804406 804407 804408

- Regolazione del grado di oscuramento

WELDING HELMET BACKPACK ©

x Vantage, Jaguar, Stream, Tribe, Lion, Tiger
804214
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ALABAMA
TAPA DE SOLDADURA IGNFUGA

CAPUZ DE SOLDADOR IGNIFUGO

8

03536
100% COTTON (260 GSM)
& HEAT & SPARK
RESISTANT

RESISTENTE A CALORE
& SCINTILLE




WELDWEAR g m

ELPASO
CHAQUETA DE PIEL PARA SOLDADURA - CASACO EM PELE PARA SOLDADURA

ONE SIZE 600x800 MM

804370 .
&), ELEVADA PROTECCION
USO INTENSIVO B 7 proTECCHO

UTILIZAGCAO INTENSIVA

{ GENUINE
1100%!

//LEATHER ")

COSTURAS DE HILO DE ARAMIDA
COSTURA DE FIO DE ARAMIDA

ALTA CALIDAD
ALTA QUALIDADE

BOLSILLO INTERIOR
BOLSO INTERIOR

@ RESISTENTE AL CALOR

YALAS CHISPAS PARTE POSTERIOR DE ALGODON PARA
RESISTENTE AO CALOR
EAS FAISCAS UNA MAYOR TRANSPIRABILIDAD
PARTE TRASEIRA DE ALGODAO PARA
sack  UMA MAIOR RESPIRABILIDADE
WYOMING

CHAQUETA PARA SOLDADURA - CASACO PARA SOLDADURA

SIZEM 802822
SIZEL 802823
SIZEXL 802824

ELEVADA PROTECCION
ALTA PROTECCAO

100% COTTON (260 GSM)

& w RESISTENTE AL CALOR
Y A LAS CHISPAS

RESISTENTE AO CALOR
E AS FAISCAS

COSTURAS DE HILO DE ARAMIDA
COSTURA DE FIO DE ARAMIDA

DELANTAL PARA SOLDADURA - AVENTAL DE SOLDADURA

ONE SIZE 595x880mm

804369 TIRANTES AJUSTABLES

CORREIAS AJUSTAVEIS

& GENUINE )

USO INTENSIVO
1100%! =
Jizmes \| UTILIZAGRO INTENSIVA

HEBILLA DE DESENGANCHE RAPIDO

ALTA CALIDAD CORREIAS AJUSTAVEIS
ALTA QUALIDADE
BOLSILLOS MULTIFORMATO
RESISTENTE AL CALOR BOLSOS MULTI-TAMANHO
Y A LAS CHISPAS
RESISTENTE AO CALOR COSTURAS DE HILO DE ARAMIDA
E AS FAISCAS

COSTURA DE FIO DE ARAMIDA
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WELDWEAR ‘Q] m

GUANTES PROFESIONAL = LUVAS PROFISSIONAIS en
MONTANA SUGGESTED  NONTANA PLUS SUGGESTED FOR
804336 FOR MMA 804337 MMA & MIG-MAG

SIZE: 10 SIZE: 10
PALMA
REFORZADA
PALMA
REFORCADA
(] roonicte [P ot T8 ook [R] ootk [ ook P aoiorere 8 soioknte [ otk
 PIEL AUTENTICA, ROBUSTA Y BORDE REFORZADO EN PIEL CON
~> RESISTENTE (SERRAJE DE TERNERO) DOBLE COSTURA FORRO INTERNO DE ALGODON
COURO GENUINO, ROBUSTO E BAINHA REFORCADA EM PELE COM FORRO INTERNO EM ALGODAO
RESISTENTE (PELE BOVINA CURTIDA) DUPLA COSTURA
OREGON SKIN [T17] SUGGESTEDFOR  OREGON PRO [T17] SUGGESTED FOR
SIZE: 10 _ SIZE:10  SIZE:1] _ )
— INNER,
“ 4 coTTON
: "1%-,_ . LINING
e FODERA
“‘w INTERNA IN
COTONE
(Y soriiore PR sooiorx B serevre [l ok [ woaorre PR aosornk BB oo [ ook
mo% PIEL AUTENTICA, SUAVE Y ALTA SENSIBILIDAD Y COSTURAS DE HILO DE
-~ RESISTENTE (PIEL DE OVEJA) MANIOBRABILIDAD ARAMIDA
COURO GENUINO, MACIO E ALTA SENSIBILIDADE E MANUSEIO COSTURA DE FIO DE ARAMIDA

RESISTENTE (PELE DE CARNEIRO)

DAKOTA

804339
SIZE: 10

SUGGESTED  PIEL AUTENTICA, SUAVE Y RESISTENTE (PIEL DE CABRA)
FOR MIG-MAG (o ;R0 GENUINO, MACIO E RESISTENTE (PELE DE CABRA)

BORDE REFORZADO EN PIEL CON DOBLE COSTURA
COSTURA REFORCADA EM COURO COM COSTURA DUPLA

REFUERZOS EN EL DORSO'Y LA PALMA

REFORCOS NO DORSO E NA PALMA

FORRO INTERNO DE ALGODON
FORRO INTERNO EM ALGODAO

[ onrotrrc P soortre I8 soiokrce [l toone

TODOS LOS GUANTES CUMPLEN CON LAS NORMAS - TODAS AS LUVAS ESTAO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS: EN 420, EN 12477, EN 407, EN 388.

@ Resistencia al calor Nivel de destreza Resistencia a la abrasion Salpicaduras de metal fundido
(] Resisténcia ao calor Nivel de destreza w== Resisténcia a abrasao Salpicos de metal fundido

52



MIG-MAG ACCESSORIES

v

PRODUCTS | MAXMIG 450i, ELECTROMIG 550 SYNERGIC, AQUA VERSION* MT240 MT555
ELECTROMIG 450 SYN, | INVERPULSE 60.30, 60.40 WAVE ELECTROMIG SYN, ax27O 0100%
INVERPULSE 40.40 INVERPULSE WAVE '
WAVE DOUBLE COOLED
ACCESSORIES AQUA VERSION AQUA VERSION
Antorchas MT36 MT408 MT40SL MT500 MT240 MT555
Tochas 3m- 742186 41m - 742820 5 m - 743446 3m AQUA - 722625 4m - 742996 4m - 742881
4m- 742187 4'm AQUA - 742821
5 m - 742188 5m AQUA - 722683
Tubitos de Steel 00,6 - 722415 (a)
contacto 00,8 - 722680 01-742818 008722581 008 122581 00,8 - 722416 (a) 00,8 -122581
ontact ! 01-722582 01-722582 01-722582
Bicos fio i 01-722681 012- 742813 012-722583 012-722583 01-722705 012-722583
| 012 - 722682 016- 742623 16- 722587 016 - 722587 012- 743206 016 - 722567
sodadura @ 016-722797 016- 5- 5-
Al _ _ _
00,8 - 722556 () 01-742824 01-722769 - I -
01-722552 (a) 012742825 012722770
8 012742160 01-743208 01,2- 742160
e | 012722653 016 - 142626 016- 122771 016- 742161 012743209 016 - 742161
' 016-722818 02,0 - 742627 020722172 ' ' '
Flux 01-742824 1-722769 01-722769 01-722769
. D1 T2zesz e 01,2- 742825 01,2-722770 012-722770 bog- a0 012722770
o | T 016 - 742826 016722771 016-722771 e 016-722771
v ' 02,0 - 742627 020722772 02-722772 ' 02-722172
Inyectores conicos -
Boents o 72079 DT 720719 016 - 722585 012,5- 743002 016 - 722585
Inyectores cabeza fina
Bocais ponta fina 722193 - 722133 - - -
Inyectores cilindricos
Bocais cilindricos @ - - - 020-722595 017 - 742456 020-722595
Vla'”abs guia Fe 3 00,6:0,8 - 722437 3m01:1,2 - 722590 moi-12
dlambre 3m 01,0-1,2 - 722689 3m 01,216 - 722588 742808
Guias para fio 3m 01,216 -722795 AM01+1,2742833 | 5m01,0+1,2-722766 | 4m01+1,2 - 742808 4mo1+12 4mp12<16
5m006-08-72272 | AMO12:16742834 | 5m@12:16722796 | 4m012:16 - 742809 742808 742809
) 5m 01,0412 - 722766 5 01+1,2 - 722780 am016-24
- 5 01,2:1,6 722796 5 01,2:1,6 - 722767 743018
Al
MNOT:2 742812 | 4m071,0+12-742812 - MOT02-TBR |, oo e 4m 0112 742812
4M012:16-742811 | 4m 012:16 - 742811 4 071,2:1,6 - 742811 g 4 01,2:1,6 742811
Egﬁgg‘fdos - 722788 742829 722788 722708 743005 742882
Difusores gas
Difusoros 720791 720791 722593 742465 722593
Sostén tubitos 742830
Suportes de tubos o 722789 743449 722709 743006 743008
Roldanas 00608 00608 00,608
Roletes : 742576 742576 742576 00,6-0,8- 742576
e . . , 00,8-1-722227
00,8-1 008+1 00,8-] :
O 720021 720021 720007 01+1,2 - 742366 ~ ~
742366 742366 742366 Y. 74283736
012:16 012:16 012:16 01.2:1,6 742786
720041 720041 720041

Al

00,8+1-742304
01+1,2-722167
01,2+1,6 -722169

00,8+1-742304
01+1,2-122167
01,2416 - 722169

00,8+1-742304
01+1,2-122167
01,2+16 - 722169

00,8+1-742304
01+1,2 - 722167

00,8+1742838
01+1,2742839
01,2+1,6 742858

Flux

01+1,2-742729
01,6+2,4-742730

01+1,2-742729
01,6+2,4-742730

01+1,2-742729
01,6+2,4-742730

01+1,2 - 742729
01,6+2,4-742730

() AVAILABLE AS BLISTER




ACCESSORIES

‘@1@

PRODUCTS SUPERIORTIG 421 |SUPERIORTIG PRODUCTS SUPERIOR PLASMA 160
(AQUA) 422 WAVE (AQUA)
ACCESSORIES ACCESSORIES
Antorchas - Tochas Antorchas - Tochas
PX -
Sl f RV Am - 743121 4m 8P - 743125 6m - 802965
12m - 802973
8m - 743123 8m 8P - 743127
PXA
/.,.* PRO-C ~ 4m 8P - 743037 | PXA AUTOMATIC - 12 m - 802955
8m 8P - 743039 Kit De Inicio 45A - 802958
PRO-P . Kit Consumiveis 65A - 802959 _
i 1830z 4m 8P - 743033 85A - 802960 491 -802879
(+device 802810) CONTENTS: 105A - 807961 65A - 802880
8m - 743027 shield - safety cup - nozzle - 125A - 802966 1%?;\\__88%22%88]2
. 8m 8P - 743035 electrode - diffuser 150A - 802956
(+device 802810) (105A 125A 1508) 125A - 802886
804907
ST18A L,._. 6@0“‘* 4m - 743122 4m 8P - 743126 Proteccion
PRO-C ] Blindagem ACCURCUT
_ fim 8P - 143038 : 4 45A-85A - 802963 | 45A- 804316
[T o 8P - 743040 100A-150A - 802964 | 45A - 85A - 802884
100A-125A - 802885
PRO-P
AQUA 4m 743026 4m 8P - 743034 9 9
@4 | (+device 802810) : pes pes
Protecciones prolungadas _ _
Blindagem longa
8m. 743028 8m 8P - 743036
(vdevice B02610) Proteccion Torchado A _
Electrodos tungsteno gris Blindagem para chafrar ﬁ -
etodos 4 gstenog 01-802220 01-802220 3pes
etrodos de 01,6 - 802222 01,6 - 802222 Toberas ) ACCURCUT
tungsténio cinzentos DCl ©24-802232 02,4 -802232 Bicos 45 - 802892 15— 804315
03,2 -802233 03,2 -802233 . 65A - 802893
85A - 802894 45A - 802892
10 pcs 10 pcs _ 65A - 802893
105A - 802895
125A - 802896 85A 802894
Electrodos tungsteno 01-802234 150A - 802957 105A 802895
puro verde 01,6 - 802235 125A 802896
Elétrodos de tungsténio AC - 024 -802236 5 pcs 5 pcs
verde 00342_'8%222%7 Egbere:s prolungados l . .
icos longos
10 pcs g @
D!fusores para elgctrodo 0@] 16-_830222;20 00] ]6-—850222320 Inyectores Torchado
Difusores para elétrodo ' ' ; hanf l 125A - 804017 -
02,4 - 802251 02,4 - 802251 Bicos para chanfrar
03,2 -802252 03,2 -802252
04 -802253 04 -802253 5 pcs
3pes 3pes E:gfrtggggs l 45A150A-802889 |  45A-150A - 802889
Pinzas porta electrodo 01-802239 01-802239 @
Pingas para elétrodos 01,6 - 802240 01,6 - 802240 5 pes 5pcs
02,4 - 802241 02,4 - 802241 Electrodos prolongados
03,2 - 802242 03,2 - 802242 ° prolong _ _
| 04-802243 04-802243 Elétrodos longos
3pcs 3 pcs @
Inyectores ceramicos N° 4 - 802244 N° 4 - 802244 Puntales soplete 45A-85A - 802887 |  45A- B5A - 802887
Bocais em ceramica N° 6 - 802245 N° 6 - 802245 Bocal . 100A-150A - 802890 100A - 150A - 802890
3 ' N° 7 - 802246 N° 7 - 802246
N° 8 - 802247 N° 8 - 802247 ; ;
10 pes 10 pes D!;usores aislantes 45A-85A - 802888 | 45A - 85A - 802888
Difusores (2 100A - 150A - 802891 | 100A - 150A - 802891
Kit Consumibles Antorcha Tig 2 pes 2 pes
Kit Consumiveis Tocha Tig — — Tornillos OR
OR Rings 0D 804053 804053
10 pcs 10 pcs
9 2kits *AQUA = water cooled
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